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Ihe first name in high fidelity 


Konsequent hat FISHER mit den neuen HiFi-Bausteinen der FISHER Studio-Line 8000 
das Konzept von individuellen HiFi-Anlagen fortgesetzt. 

Hochwertige Technik zu angemessenen Preisen und eine kompromißlose Qualität 
sind Grundlage für das Vertrauen, das weltweit in FISHER-Geräte gesetzt wird. 
Was dem Ohr recht ist, soll dem Auge billig sein: FISHER HiFi-Geräte präsentieren sich 
wahlweise in stratosilber oder studioschwarz. 


PISHIR 
ee SEE 


Endstufen 


BA-3000 


Professionelles HiFi fängt mit getrennten 
Komponenten an: 

Die Treiber- und Endstufen des BA-3000 
sind als sogenannte „Gleichstrom-Verstär- 
ker“ konzipiert. Das bedeutet, daß keinerlei 
phasendrehende Koppelkondensatoren 
zwischen den einzelnen Stufen vorhanden 
sind. Hierdurch ergeben sich theoretisch 
ideale Übertragungsbedingungen und ein 
Frequenzgang, der bei 0 Hz (also Gleich- 
strom) beginnt undsich über dengesamten 
Hörbereich mit vernachlässigbar geringen 
sid giana! streckt. 

Die Leistungge un des BA-3000 be 


BA-6000 


Die Ausführungen bei der Endstufe BA- 
3000 gelten auch für die FISHER Endstufe 
BA-6000. Allerdings ist die Ausgangslei- 
stung mit 100 Watt an 8 Ohm pro Kanal 
(harmonische und Intermodulations-Ver- 
zerrungen liegen bei 0,05% sehr niedrig) 
wesentlich gesteigert. 

Anstelle der üblichen kanalweise getrenn- 
ten Ausgangsleistungs-Anzeigeinstrumen- 
te ist der BA-6000 (und auch der BA-3000) 
mit einem ansprechenden Kombi-Instru- 
mentfür beide Kanäle ausgestattet. Der An- 
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stehen aus kurzschluß- und überlastge- 
schützten Darlington-„Power Packs“. Es 
handelt sich um komplementär-symmetri- 
sche, direkt-gekoppelte Verstärkerstufen 
mit außergewöhnlich guten Übertragungs- 
eigenschaften. So liegen harmonische und 
Intermodulations-Verzerrungen bei Nenn- 
leistung (60 Watt an 8 Ohm pro Kanal) mit 
0,01% extrem niedrig. 

Die Wiedergabe-Qualität einer Leistungs- 
endstufe hängt in entscheidendem Maße 
von der Schaltungstechnik der Eingangs- 
und Treiberstufe ab. Das Signal durchläuft 
zuerst einen FET-bestückten Differential- 


zeigebereich kann in zwei Stufen umge- 
schaltet werden, um auch bei stark unter- 
schiedlichen Pegeln eine gut ablesbare 
Anzeige zu erhalten. Eine Spitzenwert- 
Anzeige folgt trägheitslos allen schnellen 
Impulsen, die von Zeigerinstrumentennicht 
mehr angezeigt werden können. 

Im Interesse einer bestmöglichen Wieder- 
gabequalität wurde auch die Stromversor- 
gung des BA-6000 (BA-3000 ebenso) so 
dimensioniert, daß alle denkbaren Bela- 
stungsspitzen problemlos bewältig werden 
können. Ein streu- und verlustarmer Ring- 


Verstärker, der in strenger Anwendung des 
Gleichstromverstärker-Prinzips ohne Kop- 
pelkondensatoren auskommt. Um Inter- 
modulationsverzerrungen aller Art so ge- 


ring wie möglich zu halten, werden die N 


gangs- und Treiberstufen mit einer héhe™.; 
Versorgungsspannung separat aus dem 
Netzteil versorgt. Die Treiber selbst sind in 
Kaskaden-Anordnung geschaltet und ge- 
währleisten absolut verzerrungsfreie Wie- 
dergabe, gleich unter welchen Betriebs- 
bedingungen. 


kern-Netztransformator in Verbindung mit 
großvolumigen Ladekondensatoren (z. B. 
2x15000 pF) gewährleisten einen sicheren 
Betrieb. E 

Die Endtransistoren sind gegen Uberla- 
stung und Kurzschluß elektronisch ge- 
schützt. Das gleiche gilt für die angeschlos- 
senen Lautsprecher, die selbst dann vor 
Schäden geschützt sind, wenn die Sym- 
metrie der Endstufe einmal gestört worden 
sein sollte. Weiterhin ist eine Stummschal- 
tung vorhanden, die eventuelle Einschalt- 
geräusche wirksam unterdrückt. 


EQ-3000 


Die Bezeichnung „Graphic Equalizer“ hat 
sich in der semi-professionellen Tontech- 
nik eingebürgert (zu deutsch: „Universal- 
Entzerrer“). Es handelt sich um eine Vor- 
tärker-Baueinheit, die ausschließlich 
Frequenzgang der durchlaufenden Si- 
gnale beeinflussen soll. 
Man benötigt solche Geräte, um weitge- 
hende Veränderungen in der Klangcharak- 
teristik bewußt herbeizuführen, oder um 
bereits vorhandene Verfälschungen (li- 
neare Verzerrungen) nachträglich wieder 


zu korrigieren. Aber auch akustische Män- 
gel im Wiedergaberaum und Schwächen 
der verwendeten Lautsprecher lassen sich 
mit einem Graphic Equalizer ausgleichen. 
Der FISHER EQ-3000 ist so konstruiert, daß 
er zusammen mit den Geräten der FISHER 
Studio-Line 8000 in unterschiedlicher Wei- 
se betrieben werden kann. Die Durch- 
gangs-Verstärkung des EQ-3000 ist Null, 
d. h., Ein- und Ausgangsspannung sind bei 
Mittelstellung aller Bandpaß-Einsteller 
gleich groß. Ein- und Ausgangsspannun- 


TIMER SET ———— 
ON TIME OFF TIME HOUR MINUTE 


TR-3000 


Bei dem FISHER Timer TR-3000 handelt es 
sich um einen elektronischen Zeitschalter 
mit vierstelliger Digitalanzeige. Alle Schalt- 
und Anzeigevorgänge sind für einen 24- 
stündigen Ablauf eingerichtet. Die Digital- 
anzeige paßt sich automatisch den Licht- 
verhältnissen der Umgebungan. Die Grund- 
helligkeit kann auf Wunsch per Hand ver- 
stellt werden. 

Die Ein- und Ausschaltzeiten des TR-3000 
können minutengenau vorgewählt werden. 
Drei unterschiedliche Funktionen erfüllt 
der Timer: 

— Zeituhr mit 24-Stunden-Anzeige; 


PROGRAM TIMER 
TR-3000 


— Tagesprogramm-Zeitschalter (24 Stun- 
den) mit unabhängiger Ein- und Aus- 
schaltzeit; 

— Schlaf-Zeitschalter mit Einschaltzeit zwi- 
schen 59 Minuten (maximal) und 1 Mi- 
nute (minimal). 

Die Geräte der FISHER Studio-Line 8000 

können alle an den TR-3000 angeschlos- 

sen werden (Gesamt-Leistungsaufnahme 

500 Watt). 

Der Timer TR-3000 sorgt dafür, daß Sie bei- 

spielsweise Ihr Rundfunkprogramm wäh- 

rendIhrerAbwesenheitaufBandmitschnei- 
den können. Außerdem kann die gesamte 


Equalizer 


gen und -Impedanzen sind so gewählt, daß 
das Gerät auch mit den meisten auf dem 
Markt befindlichen HiFi-Komponenten an- 
derer Hersteller problemlos kombiniert 
werden kann. 

Ein FISHER Graphic Equalizer für den HiFi- 
Individualisten. 


TE ADJUST — 
TIME SET HOUR MINUTE START 


HiFi-Anlage zu einem beliebigen Zeitpunkt 
täglich ein- und/oder ausgeschaltet wer- 
den. Sie können sich mit Ihrer Lieblings- 
musik wecken lassen. Einschlafen mit pas- 
sender Musik geht auch - Ihr FISHER Timer 
TR-3000 sorgt dafür, daß die HiFi-Anlage 
zu einem vorgewählten Zeitpunkt ausge- 
schaltet wird. 

Wird der TR-3000 zur Steuerung von Ton- 
band- oder Cassettengeräten verwendet, 
so ist Voraussetzung, daß das betreffende 
Magnetbandgerät die technischen Voraus- 
setzungen für netzstromabhängige Zeit- 
steuerung erfüllt („Timer Standby“). 
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FM-2121 FM-2121L 


Der Tuner FM-2121 ist für den Empfang von 
Rundfunksendungen im UKW-Bereich und 
im Mittelwellenbereich bestimmt. 
Ausgezeichnete Empfangseigenschaften 
ergeben sich durch den Einsatz einer me- 
chanischen Abstimmeinheit unter Verwen- 
dung eines kugelgelagerten Fünffach-Prä- 
zisionsdrehkondensators (zwei Segmente 
für AM, drei für FM). Für kreuzmodulations- 
freien UKW-Empfang und hohe Übersteue- 
rungsfestigkeit bei gleichzeitig hoher Ein- 
gangsempfindlichkeit sorgt ein leistungs- 
fähiger Dual G EMO FET in der Hoch- 
frequenz-Vorstt 
Im Mittelw: beraidh i Wird die hohe Kreis- 
güte derke Srrit- vacate! mit zur Vorselektion 
genützt. Die ichkejt zum Anschluß ei- 
nerAuBe nneturMittel undLangwelle 
besteht Zu or 


FM-2331 


Dieser Tuner verfügt über außerordentli- 
chen Bedienungskomfort und weist Lei- 
stungsdaten auf, die ihn der Spitzenklasse 
zuordnen. 

Der FM-2331 ist für den Empfang von Mittel- 
wellen- und UKW-Stereo-Sendungen aus- 
gelegt. Die Abstimmung erfolgt über einen 
konventionellen 4fach-Präzisions-Dreh- 
kondensator. Zur Frequenzanzeige dient 
eine mechanische Linear-Skala und zu- 
sätzlich eine vierstellige Digital-Anzeige, 
die völlig unabhängig vom eigentlichen 
Empfangsteil als programmierter Frequenz- 
zahler arbeitet. Auf diese Weise bleiben alle 
Vorzüge ' der Drehkondensator-Abstim- 
mung voll erhalten. Eine hohe Eingangs- 
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Der Tuner FM-2121 kann mit allen Kompo- 
nenten der FISHER Studio-Line 8000 zu- 
sammengestellt werden. Er garantiert ex- 
zellenten Rundfunkempfang. 

Der FM-2121 L kann zusätzlich den Lang- 
wellenbereich empfangen. Alle anderen 
technischen Daten stimmen mit denen des 
FM-2121 überein. 

Kritischen Bauelementen (z. B. Spulen und 
Einstellwiderständen), dieinder Praxis häu- 
fig Anlaß für Betriebsstörungen sind, wird 
in der Fertigung des FM-2121 und FM-2121L 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Ein 
mechanisch stabiler Innenaufbau mit zu- 
verlässigen Leitungsverbindungen trägt 
gleichfalls zu einer hohen Betriebssicher- 
heit bei. 

Der Antriebs-Mechanismusfürden Skalen- 
zeiger ist beispielhaft konstruiert. Ein reich- 


empfindlichkeit, vorbildliches Großsignal- 
Verhalten und sehr gute Oszillator-Stabili- 
tätdesFM-2331rechtfertigen diesenhohen 
konstruktiven Aufwand. 

Um alle Empfangsmöglichkeiten des eng 
belegten UKW-Bandes in Mitteleuropa voll 
auszunutzen ist der FM-2331 mit einer Um- 
schaltmöglichkeit für die ZF-Bandbreite 
ausgestattet. Bei großer ZF-Bandbreite 
wird unter ungestörten Empfangsverhält- 
nissen eine geradezu klassische HiFi-Uber- 
tragungsqualität erreicht. In selektionskri- 
tischen Gegenden und unter erschwerten 
Antennen-Verhältnissen kann man mit 
schmaler ZF-Bandbreite Stationen ein- 


lich dimensioniertes Schwungrad und 
spielfreie Lager vermitteln feinmechani- 
sche Präzision, die die hohe Qualität der 
FISHER Geräte unterstreicht. 

Gerade in den kleinen Details stellt FIS 
höchste Ansprüche. 


wandfrei empfangen, die normalerweise zu 
sehr beeinträchtigt wären. 

Als weitere Besonderheiten sollen die als 
LED-Ketten ausgebildeten Abstimm-An- 
zeige und die Feldstärken-Anzeige erwähnt 
werden. Sie ermöglichen eine zuverlässige 
Beurteilung der gerade eingestellten Sta- 
tionen. 


Sudio -Alandard w FISHER 


FM-2421 


Das Konzept dieses Spitzen-Modells bein- 
haltet die neueste technologische Entwick- 
lung im Bereich der Digital-Elektronik, ver- 
bunden mit langjährigen Erfahrungen im 
von hochwertigen UKW-Empfängern. 
Frequenz-Aufbereitung für den Oszil- 
lator und die digitale, fünfstellige Fluores- 
zenz-Anzeige erfolgt nach dem Prinzip des 
Synthesizers. 
Diese neue Technik für moderne Hochlei- 
pr > aa hat folgende Vorteile für 
n Benutzer: 


K höchstmögliche Stabilität der Abstim- 


"sie Erfassung aller UKW-Sender im 
50 kHz-Raster, quarzgenau; 

= va@infachte Bedienung: eine Abstimm- 
yefizeige entfällt, da der Empfang immer 


a ” quarzgenau ist; 


— automatischer Sendersuchlauf, auf 
Wunsch auch manuell zu bedienen; 

— für Mittelwelle präzises Frequenzraster 
in 1 KHz-Schritten; 

— alle Funktionen des Sendersuchlaufes 
funktionieren auch für die Mittelwelle; 
— 2x6 Stationstasten fürhochstabile Fest- 

sender-Einstellung; 


AM/FM STEREO SYNTHESIZER TUNER 


— digitale Fluoreszenz-Anzeige der einge- 
stellten Frequenz. Die Anzeige erfolgt 
fünfstellig, d. h. selbst Stationen im 
50 kHz-Raster werden voll erfaBt. 

Nicht alle Tuner oder Receiver, die mit digi- 

taler Frequenzanzeige ausgestattet sind, 

arbeiten auch wirklich als Synthesizer. Nur 
dieser ist aber in der Lage, eine wirkliche 

Verbesserung der Empfangsstabilitat her- 

beizuführen. 

Stationstasten sind ein wichtiger Beitrag 

zur Bedienungsvereinfachung von Tunern 

in allen Qualitätsklassen. Die automatische 

Scharfabstimmung (AFC) mit all ihren be- 

kannten Nachteilen macht nur der Synthe- 

sizer entbehrlich. Jetzt konnte auch die lei- 
dige Temperatur-Unstabilität beseitigt wer- 
den, die die Anwendung von Stationstasten 
und Sendersuchlauf in wirklichen Spitzen- 
geräten bisher fragwürdig erscheinen ließ. 

Mit vielen weiteren Besonderheiten und 

hervorragenden technischen Daten quali- 

fiziert sich der FISHER FM-2421 für die Ka- 
tegorie der eng umrissenen Spitzenklasse: 

— Umschaltbare ZF-Bandbreite: Es gibt 
viele Gründe, FM-Programme mit hoher 
Bandbreite zu empfangen. Der wichtig- 


Hoch oder quer? _ 


Das FISHER-System 8000 Studio-Line 
bietet nicht nur modernste HiFi-Technik 
sondern zeichnet sich auch durch 
seine universelle Kombinierbarkeit aus. 


ste ist, daß der Klirrfaktor und die Gleich- 
wellenselektion geradezu klassische 
Werte erreichen. Allerdings kann unter 
ungünstigen Empfangsbedingungen ei- 
ne extrem hohe Trennscharfe (also ge- 
ringe Bandbreite) noch wichtiger sein, 
als alle anderen Eigenschaften. Der 
FISHER FM-2421 kann sich auf beide Ge- 
gebenheiten problemlos einrichten; 

Feldstärke-Anzeige mit LED: Mit dieser 
Anzeige wird eine eindeutige Aussage 
über die Stärke des empfangenen Pro- 
grammes (mit einer Kette von\kSucht- 
dioden) gemacht. xO 
Soft-Touch-Bedienung, MEIN -Filten“ - 


schaltbar, Stereo- 1.76 hal hm Ant Automa- 
tisch und manuell, Antennen- 
eingang und weit Mic ge Detar 


wartet man zureöht von m rer der 
Spitzenklasse: ‚Stereo pfang 


mit dem FISHER -2424.ist und bleibt 


ein Vergnügen Besondere Art. 
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Plattenspieler 


MT-6310 

Halbautomatischer 
HiFi-Plattenspieler 
mit Riemenantrieb 


Der MT-6310 ist der preisgünstigste Plat- 
tenspieler in der 63er Modellreihe von 
FISHER. Die insgesamt sieben verschiede- 
nen Modelle sind nach technischer Lei- 
stungsfähigkeit, Ausstattung, Bedienungs- 
komfort und Preis so gestaffelt, daß für alle 
denkbaren Anforderungen der richtige 
Plattenspieler zur Verfügung steht. 
Der MT-6310 verfügt — wie alle anderen Mo- 
delle dieser Serie auch - über ein modernes 
Gehäuse-Design, dessen wichtigster Vor- 
teil die Bedienbarkeit von oben und von 
vorne darstellt. Denn mehr als die Hälfte 
aller HiFi-Plattenspieler sind heute bereits 
integrierter Bestandteil eines Audio-Racks 
oder einer anderen Anlagen-Kombination. 
Das Abspielen von Schallplatten mit dem 
MT-6310 kann halbautomatisch oder auch 
manuell erfolgen. Die Halbautomatik bein- 
haltet eine automatische Rückkehr des 
Tonarmes in seine Ruheposition und ein 
automatisches Abschalten des Gerätes am 
Ende der Schallplatte. 
Für Laufruhe und Drehzahlkonstanz sorgt 
ein Riemenantriebs- ystem mit einem 
Gleichstrem-Servomotor. 
Mages Abta Stung gberin ein exakt auf die 
narmes’abgestimmtes Ton- 
Na N A Audio Technica. Der 
Tonarm selbstyist eine S-förmige, statisch 
ausbalancierte Rohrkonstruktion, bei der 
zur ung der dynamischen Masse 
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SPEED ADJUST 
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das Gegengewicht sehr nahe an den zen- 
tralen Drehpunkt des Tonarmes verlegt 
wurde. 

GroBe, schwingungsabsorbierende Ge- 
rätefüße entkoppeln das Gerät von seiner 
Unterlage: Trittschall und störende Vibra- 
tionen werden somit weitgehend von dem 
MT-6310 ferngehalten. 


MT-6320 
Halbautomatischer 
HiFi-Plattenspieler 
mit Direktantrieb 


Der FISHER MT-6320 Plattenspieler ist wohl 
die beste Entscheidung für den Käufer, der 
zwar einen hochwertigen Plattenspieler mit 
Direktantrieb und entsprechend kultivier- 
ten Laufeigenschaften sucht, sich aber 


-[Mandanl sx FISHER | 


IRECT ORI Ma lade =: AUTOMATIC STEREO TURNTABLE 


preislich eine Grenze gesetzt hat. 
Lediglich hinsichtlich der denkbaren Be- 
dienungsfinessen wurde beim MT-6320 
etwas sparsamer gewirtschaftet. Dafür sind 
die Laufwerkdaten, die letztlich die Qualitat 
eines Plattenspielers entscheidend be- 
stimmen, umso überzeugender: Gleichlauf 
0,04% (DIN) und Rumpelgeräuschspan- 
nungsabstand 60 dB (DIN). 
Tonabnehmer-System und Tonarm sind 
eine bewährte Kombination. Der S-förmige 
Rohrtonarm ist statisch ausbalanciert und 
ergibt zusammen mit dem Audio Technica 
Tonabnehmer-System MG 35 V eine opti- 
male Baßresonanz von etwa 10 Hz. 

Die Automatik-Funktionen erstrecken sich 
auf das automatische Abheben des Ton- 
armes am Ende der Platte, das automati- 
sche Rückführen des Armes in die Ruhe- 
position und das Abschalten des Gerätes. 


®@ 


Der von FISHER entwickelte, 1977 zum er- 
sten Mal vorgestellte, 120polige Linear-An- 
trieb wird allgemein als das Antriebssystem 
der Zukunft bezeichnet. Im Plattenspieler- 
bau wird er in Zukunft die große Rolle spie- 


len. 
8 


xO 
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Linear-Antrieb 


Linear-Antrieb 


Das neue technische Prinzip: 


In einen Ring aus Spezialmaterial an der 
Unterseite des Plattentellers sind 120 Pole 
einmagnetisiert. Der Plattenteller selbst ist 
damit zum drehenden Teil des Motors ge- 
worden- und zwar zum einzigen, noch be- 
wegten Teil. 

Die groBe Anzahl der magnetischen Pole 
gibt dem Linear-Antrieb die hervorragen- 
den Gleichlaufeigenschaften. Denn die An- 
zahl der Pole entscheidet, wie fein abge- 
stuft die einzelnen Kraftschübe den Plat- 
tenteller in eine kontinuierliche Drehbewe- 
gung versetzen. 


Sie sehen es deutlich im Vergleich mit dem 
bisher bekannten Direktantrieb, der mit 4 
und weniger oft mit mehr als 8 Polen ar- 
beitet. 


Jede Bewegung des angetriebenen Teiles 
von Pol zu Pol ergibt einen kleinen Kraft- 
schub, der beim Linear-Antrieb aber viel 
feiner verteilt und abgestuft ist. Zum Bei- 
spiel 30 x feiner als beim 4poligen Motor, 
wenn man seine 120 Pole mit den 4 Polen 
vergleicht. 


Bereits vom Prinzip her erreicht der Linear- 
Antrieb den Spitzenwert der Gleichlauf- 
schwankungen mit 0,03% (NAB) oder 0,05% 
nach DIN, ohne daß dazu aufwendige 
Steuerungs- und Regeltechnik nötig wäre. 
Eine Tatsache, die sich natürlich auch auf 
den Preis günstig ausgewirkt hat. 

Ein Zitat aus einem Testbericht der Zeit- 
schrift „Audio“ (Heft 4): 

„Im Gegensatz zu den üblichen Direktan- 
trieben, die mit meist nur acht Polen in 
gleichsam riesigen, wuchtigen Schritten 
daherstapfen, trippelt der FISHER Linear- 
Antrieb sozusagen mit schnellen kleinen 
Schritten dahin. So ergibt sich ein beson- 
ders gleichmäßiger Antrieb, der dem ‚High- 
fish‘ trotz seines vergleichweise leichten 
Plattentellers zu hervorragenden Gleich- 
laufeigenschaften verhilft. Selbst bei der 
besonders kritischen Klaviermusik waren 
im Test keinerlei Tonnöhenschwankungen 
zu hören: Der angeschlagene Ton stand 
ohne Jaulen im Raum. Kein Wunder, daß 
der AUDIO-Computer hier nach seinen 
Messungen Spitzenwerte von 0,045% aus- 
druckte.“ 


< Das Vorbild der Laufwerke von morgen 


Arbeitsweise 


Antriebsschaltung: 

Ein Oszillator erzeugt die Arbeitsspannung 
von 60 kHz, die den 3 Sensorspulen zuge- 
führt wird. Die 3 Sensorspulen werden 
durch ein Dauermagnetfeld vormagneti- 
siert. Die Arbeits-Spannung wird durch die 
vorbeiziehenden Ferritmagnete amblitu- 
denmoduliert. Die resultierenden 3phasen- 
verschobenen Spannungen werden demo- 
duliert und über Verstärker den Antriebs- 
spulen zugeführt, deren Lage bezüglich der 
Sensorspulen genau justiert ist. Dadurch 
erhält jede Spule zu jedem Zeitpunkt den 
richtigen Arbeitsstrom. 

Regelschaltung: 

Gleichzeitig wird die demodulierte Sensor- 
spannung zweier Spulen voneinander sub- 
trahiert und das Ergebnis mit seiner Soll- 
spannung verglichen, die als Maß für die 
Geschwindigkeit eingestellt wird. Das Aus- 
gangssignal regelt die Höhe der Oszillator- 
schwingungen. 
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Plattenspieler 


MT-6330 

Halbautomatischer 
HiFi-Plattenspieler mit Direkt- 
antrieb durch FISHER 

Linear Motor 


Der FISHER Linear-Motor bestimmt das 
Qualitäts-Niveau dieses direktangetriebe- 
nen Halbautomaten. Von den beiden preis- 
günstigeren Modellen dieser Baureihe un- 
terscheidet sich der MT-6330 auch noch 
durch die „schwimmende“ Aufhängung 
von Tonarm und Plattenteller. Dieses in der 
Fachwelt als „floating suspension“ be- 
kannte Prinzip bringt eine beachtliche Ver- 
besserung der Wiedergabeeigenschaften 
mit sich, wenn der Plattenspieler sich in 
unmittelbarer Nähe der Lautsprecherbo- 
xen befindet, und die Schallwellen unge- 
hindert auf den Plattenspieler einwirken 
können. 


Das gilt sinngemäß auch, wenn z. B. Pop- 
Musik mit angehobenen Bässen und über- 
großer Lautstärke gespielt wird. Der 
MT-6330 ist also das richtige Gerät, wenn 
des öfteren Hausbälle musikalisch mit 
Schallplatten bestritten werden, oder wenn 
im semi-professionellen Bereich eine Dis- 
kothek mit einem hochwertigen und zuver- 
lässigen HiFi-Plattenspieler ausgestattet 
werden soll. 


Auch der MT-6330 ist werkseitig mit einem 
genau auf den Tonarm und seine Resonanz- 
Eigenschaften abgestimmten Tonabneh- 
mer-System ausgestattet (Audio Technica 
MG 35 V). 

Gegenüber den Modellen MT-6310 und 
MT-6320 hat der Tonarm eine weitere be- 
deutende konstruktive Verbesserung auf- 
zuweisen, die sich weniger nach außen hin 
sichtbar dokumentiert: Durch erheblich 
verringerte Lagerreibung werden die Ab- 


== nemam 
errr 
= ee mn m DR 


Mudie -Mandard sx FISHER 
EAR MOTOR 


120 POLE LIN 3 DIRECT DRIVE 
SEMI AUTOMATIC STEREO TURNTABLE 


tasteigenschaften des Tonarms positiv be- 
einflußt. 

Dank des 120poligen Linearmotors erreicht 
dernach DINgemesseneRumpelgeräusch- 
spannungsabstand einen sehr guten Wert 
von 65 dB. Die Störfestigkeit gegen äußere 
Vibration und Erschütterungen wird kon- 
struktiv durch die großen, schockabsorbie- 
renden Gerätefüße und durch eine „floating 
suspension“ des Subchassis erreicht, wel- 
ches die Baugruppe Tonarm/Plattenspieler 
von dem Gehäuse des Plattenspielers ent- 
koppelt. 


REJECT 


MT-6340 

Vollautomatischer 
HiFi-Plattenspieler mit Direkt- 
antrieb durch FISHER 
Linear-Motor 


Bei der Bedienung von Plattenspielern 
scheiden sich oftmals die Geister: Wo der 
eine ein spartanisch ausgestattetes Stu- 
dio-Laufwerk mit manuellem Spezial-Ton- 
arm bevorzugt und alle Vorgänge beim 
Abspielen einer Schallplatte mit peinlicher 
Genauigkeit selbst in die Hand nimmt, ver- 
traut sich ein anderer gerne der perfekt 
funktionierenden Automatik an. 
Drei Modelle der gehobenen Qualitäts- und 
Leistungsklasse verfügen über eine Ab- 
spiel-Automatik. Nach dem Auflegen der 
Schallplatte werden die weiteren Funktio- 
per Tastendruck ausgelöst. Der Ton- 
WW hebt sich aus der Ruheposition, wird 


Plattenspieler 


über die Platte geführt und senkt sich sanft 
in die Rille. Nach dem Abspielen hebt sich 
der Tonarm ab, wird in die Ruheposition zu- 
rückgeführt, und das Gerät schaltet ab. 
Wiederholung, Dauerspiel und Unterbre- 
chung einer Schallplatte ist mittels der Au- 
tomatik ebenfalls möglich. 

Gegenüber den preisgünstigeren Modellen 
hat der MT-6340 ein im Design und in der 
Konstruktion aufwendiger gestaltetes 
Chassis. Die praktische Möglichkeit, die 
Plattenspieler auch von der Frontseite her 
bedienen zu können, ist auch bei den Ge- 
räten der gehobenen Qualitätsklasse, zu 
der der MT-6340 bereits zählt, erhalten ge- 
blieben. 

Der Antrieb erfolgt über den weltbekann- 
ten FISHER Linear-Motor, der dem Gerät 
die ausgezeichnete Laufruhe und die hohe 
Drehzahlkonstanz verleiht. 

Die kardanische Aufhängung des Ton- 
armes ist allseits kugelgelagert. Durch 


diese Technik erfolgt die Drehung des Ton- 
armes in beiden Ebenen quasi in einem 
Schnittpunkt, was der dynamischen Sta- 
bilität (Erschütterungssicherheit) sehr zu- 
gute kommt. Die Lagerreibung in beiden 
Drehrichtungen beträgt 8 mg und spielt als 
möglicher Störfaktor keine Rolle mehr. 
Zur Bestückung dieses Plattenspielers 
empfehlen wir hochwertige dynamische 
oder magnetische Tonabnehmer-Systeme 
mit geringer Nadelnachgiebigkeit (cirka 10 
bis 20 um/mN) und geringem Eigenge- 
wicht. 


Plattenspieler 


MT-6350 

Halbautomatischer 
HiFi-Plattenspieler mit Direkt- 
antrieb durch quarzkontrol- 
lierten FISHER Linear-Motor 


MT-6355 

Vollautomatischer 
HiFi-Plattenspieler mit Direkt- 
antrieb durch quarzkontrol- 
lierten FISHER Linear-Motor 


Beide Spitzenmodelle von FISHER unter- 
scheiden sich nur durch die Betriebs-Mög- 
lichkeiten: Zusätzlich zu manuellem und 
halbautomatischem Betrieb des MT-6350 
ist der MT-6355 mit einer Abspiel-Vollauto- 
matik ausgestattet. 


Der Antrieb des Plattentellers erfolgt durch 
einen 120poligen FISHER Linear-Motor, der 
durch wahlweises Zuschalten einer Quarz- 
referenz entweder extrem genau der Nenn- 
drehzahl folgt (Quartz Lock), oder aber 
unter Kontrolle des beleuchteten Außen- 
stroboskopes in der Umdrehungsge- 
schwindigkeit leicht variiert werden kann 
(3%). 

Das Stroboskop weist nur eine einzige 
Reihe von Strichmarkierungen auf, denn 
mit der Umschaltung der Geschwindigkeit 
wird bei den quarzsynchronisierten An- 
triebssystemen auch gleichzeitig die Be- 
triebs-Frequenz der stroboskopischen 
Lichtquelle mit umgeschaltet. 

Ist der Plattenspieler auf Quarz-Referenz 
umgeschaltet, leuchtet eine Anzeige auf, 
sobald die gewünschte Drehzahl quarz- 
genau erreicht ist. 

Eine Anzahl gezielter konstruktiver Maß- 


nahmen, speziell aber die Bedämpfung des 
Gehäuses und die „floating suspension“ 
der Baugruppe Tonarm/Plattenteller inner- 
halb des Hauptchassis verbessern die 
Laufruhe des Linear-Motors so sehr, daß 
ein Rumpelgeräuschspannungsabstand 
(DIN) von 70 dB erreicht wird. 

Die Abtast-Eigenschaften des Tonarmes 
beider Modelle erreichen günstigste Werte, 
wenn dynamische oder magnetische Ton- 
abnehmer-Systeme mit niedriger Nadel- 
nachgiebigkeit (ca. 10 bis 20 um/mN) und 
möglichst geringem Eigengewicht (z.B. un- 
ter 6 g) zur Bestückung dieser beiden Plat- 
tenspieler verwendet werden. 


MT-6360 

Vollautomatischer 
HiFi-Plattenspieler mit Mikro- 
prozessor-gesteuerten 
Automatik-Funktionen und 
drahtloser Fernbedienung 


Über die normalen Automatik-Funktionen 
hinaus (selbsttätiges Aufsetzen in der Ein- 
laufrille der Schallplatte, Abheben des Ton- 
armes, Rückführen und Ausschalten) kann 
der MT-6360 automatisch jedes ge- 
wünschte Musikstück an einer beliebigen 
Stelle einer Langspielplatte auffinden und 
den Tonarm in den Leerrillen davor aufset- 
zen. So istesz.B. möglich, nur ein einziges 
Musikstück an einer beliebigen Stelle einer 
LP automatisch abzuspielen. 

Eine entsprechende Bedienung der Start- 


@ ist alles, was man tun muß, um rillen- 4 
Y u einen speziellen „cut“ herausgreifen | 


zu lassen. Spielunterbrechung und Wie- | 
derholung können ebenso durchgeführt | 
werden. 

Der Tonarm selbst sucht sich seinen Auf- 
setzpunkt auf der Schallplatte. Das Tonab- 


Plattenspieler 


nehmer-System enthält einen winzigen 
Infrarot-Sender, der die Schallplatten- 
oberfläche nach Leerrillen abtastet. Das 
von der Schallplatte reflektierte Infrarot- 
Signal wird von einem ebenfalls im Tonab- 
nehmer untergebrachten Infrarot-Sensor 
wieder aufgenommen und über einen Mi- 
kroprozessor ausgewertet. Dieser ist (über 
Fernsteuerung oder manuell) so program- 
miert, daß er beispielsweise vor dem dritten 
oder vierten Musikstüg en Befehl zum 


Absenken des Tonarmes an die ange- 
schlossene Servo-Elektronik gibt. Auf diese 
Weise besteht die Möglichkeit, gezielt bis 
zu 16 verschiedene Titel auf einer LP, ein- 
zeln oder nacheinander, per Fernsteue- 
rung oder auch durch einen direkten Be- 
fehl, abzuspielen. 

Das angewählte Musikstück wird optisch 
über eine Digital-Anzeige sichtbar ge- 
macht. Die Ansprech-Empfindlichkeit der 
Fernsteuer-Einheit kann in drei Stufen den 
individuellen Bedürfnissen angepaßt wer- 
den. 

Bedingt durch den Infrarot-Sucher im Ton- 
abnehmer-System ist der MT-6360 nur in 
Verbindung mit dem werksseitig bestück- 
ten Tonkopf zu betreiben. 

Die Laufeigenschaften des Plattenspielers 
entsprechen dem Standard der übrigen 
hochentwickelten Modelle von FISHER. Sie 
werden wesentlich bestimmt durch das 
Direktantriebs-System mit dem FISHER 
Linear-Motor. Die Gleichlaufschwankun- 
gen betragen maximal 0,03% (DIN), und der 
Rumpelgeräuschspannungsabstand ist 
besser als 65 dB, ebenfalls nach DIN be- 
wertet. 


Cassettenrecorder 


CR-4120 


Cassettenrecordern kommt in modernen 
HiFi-Anlagen eine ständig steigende Be- 
deutung zu: Die Wiedergabequalität selbst 
einfacher Geräte ist dank einer ausgereif- 
ten Technik nahezu perfekt. 

Das FISHER Cassettendeck CR-4120 ist ein 
in Design und Technik neu gestaltetes Ge- 
rat, das in seinen Grundfunktionen auf ein 
hunderttausendfa währtes Antriebs- 
system a W Das Laufwerk und die 
Steuermechanik estimen nicht nur ganz 

we or si € 
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CR-4130 


Das FISHER Cassettendeck CR-4130 wird 
schnell viele Freunde finden: Es verfügt 
über ein robustes und bewährtes Antriebs- 
system und eine zuverlässige Steuerme- 
chanik. Die Laufeigenschaften und die Lei- 
stungsdaten erreichen im praktischen Be- 
trieb Spitzenwerte. 
Eine wichtige Besonderheit: Das CR-4130 
ist aufnahme- und wiedergabeseitig voll für 
die Verwendung der qualitativ hochwerti- 
gen Reineisen-Cassetten (Metal Type) aus- 
gelegt. Die Vorzüge dieser neuen Cassetten 
liegen auf der Hand: 

— Ein erweiterter Frequenzbereich (30 Hz 
bis 20 kHz) mit linealglattem Frequenz- 
verlauf; 

— einerweiterter Dynamikbereich, dadurch 
weniger Rauschen und höhere Aus- 
steuerbarkeit (70 dB). 
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entscheidend wichtige Qualitäts-Parame- 
ter (z. B. Gleichlaufschwankungen, Stabili- 
tät der Absolutgeschwindigkeit etc.), son- 
dern auch die Zuverlässigkeit im stunden- 
langen täglichen Dauerbetrieb und die Le- 
bensdauer des ganzen Gerätes. 

Die Ausstattung des CR-4120 ist auf sichere 
und einfache Bedienung einerseits und 
eine qualitativ hochwertige Aufnahme und 
Wiedergabe von Musikprogrammen ande- 
rerseits ausgerichtet. 


Mit diesen Eigenschaften erreichen Cas- 
setten erstmals Qualitatsnormen, die bis- 
her nur schnellaufenden Spulen-Tonband- 
geraten vorbehalten waren. 
Aber auch mit guten herkömmlichen Cas- 
setten (z. B. Fe203, CrO2 etc.) kann sich 
das FISHER CR-4130 sehen bzw. hören 
lassen: Dynamik-Werte von 67 dB, obere 
Frequenzgrenze bei 17 kHz. Das alles ent- 
spricht absolut hochgesteckten Erwartun- 
gen von wirklichen HiFi-Enthusiasten. 
Neben hervorragenden technischen Daten 
kommt der Bedienungskomfort beim 
CR-4130 nicht zu kurz. Das Gerät verfügt 
u. a. über eine Automatik, die folgende 
Funktionen übernimmt: 
— Rückspulen bis zum Anfang einer Cas- 
sette und automatischer Start der Wie- 
dergabe; 


— Umschaltmöglichkeiten für drei Band- 
sorten (Fe203, CrO>, FeCr); 

— Mikrofon-Umschaltung Mono (Parallel- 
Spur) und Stereo; 

— Eingangswahlschalter; 

— schaltbares MPX-Filter; 

— Dolby-Rauschverminderungs-System; 

— Betriebsmöglichkeit über Zeitschalter 
(Timer Stand-by); 


— vollständige Endabschaltung (Full Auto & 


Stop). 


— Rückspulen bis zum Beginn eines einzel- 
nen Musikstückes, automatischer Start 
der Wiedergabe; 

— Vorspulen bis zum Beginn des nächsten 
Musikstückes, vollautomatischer Start 
der Wiedergabe; 

— Mithören bei schnellem Vorlauf (CUE). 

Weitere Einzelheiten in Stichworten: 

— Alle vier wichtigen Bandsorten sind ohne 
Einschränkungen verwendbar (ein- 
schließlich Reineisen); 

— Mikrofon-Umschaltung Mono (Parallel- 
Spur) und Stereo; 

— Eingangswahlschalter; 

— schaltbares MPX-Filter; 

— Aufnahme-Stummtaste (Record Mute); 


MARK ra 


Herausragendes Merkmal für das hoch- 
wertige Cassettengerät CR-4150 ist die Voll- 
Logic-Steuerung über Soft-Touch-Bedien- 
tasten und das Zwei-Motoren-Antriebs- 
system. 

Auch das FISHER CR-4150 ist für die Ver- 


pe) und die Ausnutzung aller Mög- 


© iga en eingerichtet, die in der Rein- 
I 


CR-4170 


Als Spitzengerät dieser Baureihe verfügt 

das FISHER CR-4170 Cassettendeck über 

alle Eigenschaften und Ausstattungsmerk- 
male, die man sich für einen HiFi-Casset- 
tenrecorder nur wünschen kann: 

— getrennte Antriebsmotoren für Capstan 
und Bandwickel; 

— elektronische Laufwerksteuerung über 
Soft-Touch-Bedientasten (Voll-Logic) ; 

— „Sendust“-Langlebensdauer-Tonköpfe; 

— trägheitsiose _Fluoreszenz-Aussteue- 
rungsanzeige mit Spitzenwert-Zeitdeh- 
nung; 

— Laufwerk-Automatik-Funktionen: Auto- 
matisches Rückspulen (abschaltbar); 
automatische Wiederholung (abschalt- 
bar); automatische Wiedergabe (ab- 
schaltbar); Memory-Stop (auch in Ver- 
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Diagramms, welches sich linealglatt (1 dB) 
von 30 Hz bis 20 kHz erstreckt. Eine be- 
achtliche Verbesserung erbringt die Ver- 
wendung von Reineisen-Bändern auch im 
Hinblick auf den Ruhegeräuschspan- 
nungsabstand. Es werden Dynamik-Werte 
erreicht, die denen von hochwertigen Spu- 
len-Tonbandgeräten nicht nachstehen. 

Ähnlich wie das FISHER CR-4130 verfügt 
das CR-4150 Deck neben den exakt ables- 
baren VU-Metern über eine dreistufige Spit- 
zenwert-Anzeige mit LED, die verhindert, 


bindung mit den o. a. Automatik-Funk- 
tionen); 

— Betriebsmöglichkeit über Zeitschalter 
(Aufnahme und Wiedergabe); 

— Mikrofon-Mischregler; 

— getrennte Eingangspegel- und Aus- 
gangspegel-Einsteller; 

— Ausgangspegel-Einsteller auch für Kopf- 
hörer; 

— Aufnahme-Stummschaltung 
Mute) und vieles andere mehr. 

Die praktischen Anwendungsmöglichkei- 

ten eines FISHER CR-4170 werden nur 

noch durch die Grenzen eingeschränkt, die 

das Prinzip der Cassette selbst setzt. Elek- 

trische Übertragungsdaten, mechanische 

Laufeigenschaften sind geradezu erschöp- 

fend. Was in dem Konzept dieses Casset- 
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daß ausgeprägte Programmspitzen die Auf- 
nahme übersteuern. 

M & X Tonköpfe für Aufnahme und Wieder- 
gabe: Eine Spezial-Entwicklung, die die 
Eigenschaften von Sendust und Hart- 
Permalloy in idealer Weise miteinander ver- 
bindet (sehr hoher magnetischer Fluß, su- 


perlineare ae ee ha-, 
rakteristik, extreme Verschleißfesti kell 
oe” O e 
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tenrecorders wirklich steckt, merkt man 
erst, wenn man einmal versucht, eine Rein- 
eisen-Cassettenaufnahme von einer hoch- 
wertigen Schallplatte zu machen und sie 
mit dem Original kritisch klanglich ver- 
gleicht. So gesehen ist das CR-4170 die 
Lösung aller HiFi-Cassetten-Probleme. 
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RECEIVER 


Tunerteil UKW 


RS-3030 L 


Empfangsbereich 
Anzahl der Stationstasten 


Empfindlichkeit (75 Ohm, DIN) Mono 
Stereo 


Begrenzer-Einsatz (75 Ohm) 
Stereo-Einsatz 


Einsatz der Rauschsperre 

Fremdspannungsabstand (DIN) Mono 
Stereo 

Klirrfaktor Mono 


87,5-108 MHz 
5 
0,9 pV 


40 pV 
0,8 pV 
5 pV 
5 pV 
65 dB 
60 dB 


Stereo 


Frequenzgang 


Ubersprechdampfung (1000 Hz) 
Pilotton- und Hilfsträgerunterdrückung 
Trennschärfe (+300 kHz) DIN 
ZF-Bandbreite (-6 dB) 

Capture Ratio 

Nebenempfangsstellen 


AM-Unterdrückung 
ZF-Unterdrückung 
Spiegelfrequenz-Unterdrückung 


Tunerteil MW, LW 


0,2% 

0,5% 

20 Hz-15 kHz (—1 dB) 
240 dB 

=60 dB 


RS-3050 


87,5-108 MHz 
5 

0,9 pV 

40 pV 

0,8 pV 

5 yV 

51V 

65 dB 

60 dB 

0,2% 


0,5% 

20 Hz-15 kHz (—1 dB) 
240 dB 

260 dB 


65 dB 
160 kHz 
1,2 dB 
—75 dB 


65 dB 
160 kHz 


1,2 dB 
—75 dB 


56 dB 
80 dB 
56 dB 


Empfangsbereich 


Empfindlichkeit 


Geräuschspannungsabstand (DIN) 
Klirrfaktor 

Frequenzgang 

Trennschärfe (+9 kHz) 
ZF-Bandbreite (—6 dB) 
Nebenempfangsstellen 
ZF-Unterdrückung 
Spiegelfrequenz-Unterdrückung 


Verstärkerteil 


EAN 1000 Hz) 4 Ohm 


v 


520-1605 kHz 
150-350 kHz 
300 pV/m 


56 dB 
80 dB 


56 dB 


520-1605 kHz 


300 pV/m 


700 pV/m 
55 dB 

0,3% 

100 Hz-2 kHz 
40 dB 

6 kHz 


—45 dB 
40 dB 
50 dB 


2 x 40 Watt 


55 dB 


0,3% 

100 Hz-2 kHz 
40 dB 

6 kHz 

—45 dB 

40 dB 

50 dB 


2 x 60 Watt 


bei k= 1% N o 8 Ohm 2 x 40 Watt 2 x 60 Watt 
Sinus-Ausgan tun 4 Ohm 2x 35 Watt 2 x 55 Watt 


8 Ohm 
4 Ohm 
8 Ohm 


g 
20 Hz- 20 kHz, R=0,1% oO’ 
Musiklei 


ingänge Phono MM 
(Empfindlichkeiten und Impedanz) AUX 
Tape 1,2 
Tape (DIN) 
10 kHz 
100 Hz 
100 Hz/10 kHz 
Tape 1, 2 
Tape (DIN) 
Kopfhörer 
Phono 
AUX 
Nennleistung 
50 mW 


Höheneinsteller 
Tiefeneinsteller 
Loudness (bei —30 dB) 


Ausgänge 
(Spannungen und Innenwiderstände) 


Übersprechdämpfung 


Fremdspannungsabstand (DIN) 

bezogen auf 

Netzanschluß 

Leistungsaufnahme Vollaussteuerung (Leerlauf) 
Abmessungen (B x H x T) 

Gewicht 


Bauform 
H = horizontal 
V = vertikal 


FISHER HIFI RACK-SYSTEME 


RA 21N 


S = System 8000 
B = bisherige 


Modelle 


2 x 35 Watt 
2 x 45 Watt 
2 x 45 Watt 


10 Hz- 50 kHz 

20 Hz- 20 kHz, +0,5 dB 
2,5 mV/50 kOhm 

150 mV/100 kOhm 

150 mV/100 kOhm 
150mV/330 kOhm 

+10 dB 

+10 dB 

+8 dB/+4 dB 

150 mV/22 kOhm 

4 mV bei 10 kOhm Abschluß 
3 Volt/100 Ohm 

>45 dB 

>60 dB 

Phono: 65 dB, AUX: 85 dB 
Phono: 60dB, AUX: 60 dB 
110/220 V, 50/60 Hz 

190 Watt (30 Watt) 

440 x 132 x 340 mm 

10 kg 


Ausführung 
Nußbaum Dekor 


RA21M 
RA22N 
RA22M 
RA 1000. N 


RA 1000 M 

RA 1000 N „de Luxe“ 
RA 1000 E ,,de Luxe“ 
RA 1000 P „de Luxe“ 
RA 1000 AW „de Luxe“ 
RA 3000 N 

RA 3000 M 

RA 3000 N „de Luxe“ 


RA 3000 E „de Luxe“ 
RA 3000 P „de Luxe“ 


anthrazit metallic 
Nußbaum Dekor 
anthrazit metallic 
Nußbaum Dekor 
anthrazit metallic 
Edelholz NuBbaum 
Echtholz Eiche rustikal 
Edelholz Palisander 
Edelholz afrikan. Wenge 


Nußbaum Dekor 
anthrazit metallic 
Edelholz NuBbaum 
Echtholz Eiche rustikal 
Edelholz Palisander 


RA 3000 AW „de Luxe“ 
RA 5000 
RA 5000 „de Luxe“ 


<|<|I|I|I|I|/I|I|I|I|I|IT|I|I|<|<|<|< 
00| OO) O10) 0/0) w| 0| w|% w| 0| DD) n\n 


Edelholz afrikan. Wenge 
Chrom, Glas, metallic 
Schwarz-Chrom, Glas, metallic 


2 x 55 Watt 
2 x 65 Watt 


10 Hz- 50 kHz 

20 Hz -20 kHz, +0,5 dB 

2,5 mV/50 kOhm 

150 mV/100 kOhm 

150 mV/100 kOhm 

150 mV/330 kOhm 

+10 dB 

+10 dB 

+8 dB/+4 dB 

150 mV/22 kOhm 

4 mV bei 10 kOhm Abschluß 
3 Volt/100 Ohm 

>45 dB 

>60 dB 

Phono: 65 dB, AUX: 85 dB 
Phono: 60 dB, Phono: 60 dB 
110/220 V, 50/60 Hz 

220 Watt (32 Watt) 

440 x 132 x 340 mm 

11kg 


HxBxT (cm) 


TUNER 


UKW-Teil 
Empfangsbereich 
Anzahl der Stationstasten 


FM-2121 (L) 


87,5-108 MHz 


FM-2331 


87,5 -108 MHz 


Empfindlichkeit (75 Ohm, DIN) 


Begrenzer-Einsatz (75 Ohm) 
Stereo-Einsatz (75 Ohm) 

Einsatz der Rauschsperre (75 Ohm) 
Fremdspannungsabstand (DIN) 


Klirrfaktor Bandbreite 


„narrow“ 
Bandbreite 
„wide“ 

Frequenzgang 

Ubersprechdämpfung (1000 Hz) 

Pilotton- und Hilfsträgerunterdrückung 


Trennschärfe (+300 kHz) 


ZF-Bandbreite (-6 dB) 


Capture Ratio 


Nebenempfangsstellen 
AM-Unterdrückung 
ZF-Unterdrückung 
Spiegelfrequenz-Unterdrückung 


MW(LW)-Teil 
pfangsbereich 


Anzahl der Stationstasten 
Empfindlichkeit 


Geräuschspannungsabstand (DIN) 

Klirrfaktor 

Frequenzgang 

Trennschärfe (+9 kHz) 
XZF-Bandbreite (—6 dB) 

Nebenempfangsstellen 

erdrückung 
iegelfrequenz-Unterdrückung 


Netäghschluß 


20 Hz-15 kHz, +1 dB 


44 dB 
70 dB 
65 dB 


160 kHz 


0,8 dB 
—85 dB 
58 dB 
56 dB 
55 dB 


520-1605 kHz 
150-350 kHz 


300 uV/m 
500 pV/m 

55 dB 

0.3% 

100 Hz- 2 kHz 
40 dB 

6 KHz 

—55 dB 

48 dB 

48 dB 


110/220 V, 50/60 Hz 


20 Hz-15 kHz, +0,5 dB 
50 dB 

70 dB 

80 dB 

40 dB 

140 kHz 

200 kHz 

0,8 dB 

0,7 dB 

—100 dB 


FM-2421 


87,5-108 MHz 


20 Hz-15 kHz, +0,5 dB 
50 dB 

70 dB 

80 dB 

40 dB 

140 kHz 

200 kHz 

0,8 dB 

0,7 dB 

—85 dB 


65 dB 
100 dB 
90 dB 


520-1605 kHz 


300 pV/m 


55 dB 

0,3% 

100 Hz-2 kHz 
42 dB 

6 kHz 

—55 dB 

45 dB 

50 dB 


110/220 V, 50/60 Hz 


65 dB 
85 dB 
70 dB 


531-1602 kHz 
6 
300 pV/m 


50 dB 

0,3% 

100 Hz-2 kHz 
42 dB 

6 kHz 

—55 dB 

45 dB „AS 
50dB, „%” 


> 


110/220 V, 50980 


+ keistungsaufnahme 12 Watt 15 Watt 5 Watt . co 
bmessungen (BxHxT) 440 x 89 x 298 mm 440 x 89 x 298 mm NY 440 x 98 mm 
Gewicht 4,7 kg 5,0 kg o 5,5.k¢ & 


INTEGRIERTE VOR-/ENDVERSTÄRKER 
OLLVERSTARKER) 


us-Ausgangsleistung (1000 Hz) 
Bei k= 1% 
Sinus-Ausgangsleistung 
20 Hz-20 kHz, k <0,1% 


Musikleistung 


Klirrfaktor (Nennleistung, 8 Ohm) 


Intermodulation (Nennleistung, 8 Ohm) 
Dämpfungsfaktor (8 Ohm) 
Leistungsbandbreite 

Frequenzgang Uber alles (bei 50 mW) 
Eingänge 

(Empfindlichkeiten und Impedanzen) 


Höheneinsteller 

Tiefeneinsteller 

Loudness (bei —30 dB) 
Infraschall-Filter (5 Hz/10 Hz/20 Hz) 


Ausgänge 
(Spannungen und Innenwiderstände) 


CA-2030 

2 x 45 Watt 
2 x 45 Watt 
2 x 40 Watt 
2 x 30 Watt 
2 x 60 Watt 
2x 45 Watt 


10 Hz-50 kHz 

20 Hz-20 kHz, +0,5 dB 
2,5 mV/50 kOhm 

150 mV/50 kOhm 

150 mV/50 kOhm 

150 mV/50 kOhm 

150 mV/50 kOhm 


+10 dB 

+10 dB 

+8dB/+4 dB 

—25 dB/—8 dB/+0 dB 


150 mV/200 Ohm 
4 mV bei 10 kOhm Abschluß 
3 Volt/100 Ohm 


Ubersprechdampfung 


Fremdspannungsabstand (DIN) 

bezogen auf 

NetzanschluB 

Leistungsaufnahme Vollaussteuerung (Leerlauf) 
Abmessungen (B x H x T) 

Gewicht 


Nennleistung 
50 mW 


55 dB 

60 dB 

Phono (MM): 84 dB, AUX: 96 dB 
Phono: 60 dB, AUX: 60 dB 


CA-2330 

2 x 70 Watt 
2 x 70 Watt 
2 x 65 Watt 
2 x 60 Watt 


10 Hz-50 kHz 

20 Hz-20 kHz, +0,5 dB 
2,5 mV/50 kOhm 

70 pV/22 Ohm 

150 mV/50 kOhm 

150 mV/50 kOhm 

150 mV/50 kOhm 

150 mV/50 kOhm 

1000 mV/56 kOhm 

+12 dB 

+12 dB 

+8 dB/+4 dB 

|: —3 dB/+0 dB/+0 dB 

ll: —25 dB/—8 dB/—3 dB 
150 mV/200 Ohm 

4 mV bei 10 kOhm Abschluß 
3 Volt/100 Ohm 

1000 mV/200 Ohm 

60 dB 

65 dB 

Phono (MM): 90 dB, AUX: 96 dB 
Phono: 60 dB, AUX: 60 dB 


110/220 V, 50/60 Hz 
200 Watt (20 Watt) 
440 x 89 x 300 mm 
7,9 kg 


110/220 V, 50/60 Hz 
300 Watt (23 Watt) 
440 x 89 x 300 mm 
9,2 kg 


VORVERSTÄRKER 


CC-3000 


Ausgangsspannung und -Impedanz 

Klirrfaktor (bei Nennausgangsspannung) 
Intermodulation (bei Nennausgangsspannung) 
Frequenzgang über alles 


Phono 
AUX 


Eingänge 
(Empfindlichkeiten und Impedanzen) 


Höheneinsteller 


Phono MC 


1000 mV/S5 kOhm 


0,005% 


0,005% 


RIAA +0,2 dB 


20 Hz-20 kHz (+0/—0,5 dB) 


70 „V/22 Ohm 


Phono 1 


2,5 mV/33 kOhm/47 kOhm/100 kOhm (umschaltbar) 


Phono 2 
Tuner 
AUX 

Tape 1,2 
Tape (DIN) 
10 kHz 


Tiefeneinsteller 


100 Hz 


2,5 mV/47 kOhm 
150 mV/100 kOhm 
150 mV/100 kOhm 


150 mV/100 kOhm 


Loudness (bei —30 dB) 


Infraschall-Filter (15 Hz) 


100 Hz/10 kHz 


150 mV/330 kOhm 


+10 dB 
+10 dB 


+8 dB/+4 dB 


Ausgänge 
(Spannungen und Innenwiderstände) 


Tape 1,2 


—3 dB (12 dB/Oktave) 


150 mV/22 kOhm 


Tape (DIN) 


4 mV (an 10 kOhm Abschluß) 


Übersprechdämpfung 


Phono 


60 dB 


AUX 


65 dB 


Fremdspannungsabstand (DIN) 
bezogen auf 


Nennausgangsspannung 
50 mW am Endverstärker 


Phono (MM): 90 dB 


AUX: 100 dB 


Phono (MM): 90 dB 


AUX: 100 dB 


Netzanschluß 


Leistungsaufnahme 
Abmessungen (B x H x T) 


110/220 V, 50/60 Hz 


8 Watt 


Gewicht 


440 x 89 x 300 mm 


5kg 


ENDVERSTÄRKER 


Sinus-Ausgangsleistung (1000 Hz) 
bei k =1% 


Sinus-Ausgangsleistung 
20 Hz- 20 kHz, kS0,1% 


Musikleistung 


Klirrfaktor Nennleistung, 8 Ohm) 
stung, 8 Ohm) 


BA-3000 
2 x 75 Watt 
2 x 75 Watt 


2 x 70 Watt 
2 x 65 Watt 
2 x 75 Watt 
2x75 Watt 


0,005% 


Intermodulation (Ni 
Dina) (% 


Leistungsba ite 


0,005% 


BA-6000 

2 x 120 Watt 
2 x 120 Watt 
2 x 110 Watt 
2 x 100 Watt 
2 x 130 Watt 
2 x 130 Watt 
0,002% 
0,002% 


80 


DC-75 kHz 


20 Hz-20 kHz, +0,5 dB 


80 
DC-75 kHz 
20 Hz-20 kHz, +0,3 dB 


1000 mV/100 kOhm 


1000 mV/100 kOhm 


3 W100 Ohm 
V.U. mit Spitzenwertanzeige 


3 W100 Ohm 


uf 
Netzanschluß 


0 dB/—20 dB 
3 Hz 


V.U. mit Spitzenwertanzeige < 


0 dB/—20 dB ae) 
3 Hz (© . 


75 dB 


Nennleistung 
50 mw 


Leistungsaufnahme Vollaussteuerung (Leerlauf) 
Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


PLATTENSPIELER 


MT 6310 


Funktions-Prinzip Halbautomat 


110 dB 


=60 dB 


75 dB x 
110 dB a x 


260 dB 


110/220 V, 50/60 Hz 


110/220 V, 50/60 Hz 


300 Watt (25 Watt) 


400 Watt (30 Watt) 


440 x 87 x 320 mm 
12 kg 


440 x 132 x 320 mm 
17 kg 


MT 6320 MT 6330 


MT 6350 


MT 6355 MT 6360 


Halbautomat Halbautomat 


Antriebsart Riemen 


Direkt Direkt 


Vollautomat 


Halbautomat 


Vollautomat mit 
IR-Fernsteuerung 


Vollautomat 


Direkt 


Direkt Direkt 


TONABNEHMER-SYSTEME 


Serienmäßig im FISHER 
Arbeitsprinzip 

Schliff des Diamanten 
Verrundungsradius der Diamantspitze 
Empfohlene Auflagekraft 
Nadelnachgiebigkeit 
Übertragungsbereich 
Übersprechdämpfung 
Ausgangsspannung 

Empf. Abschlußwiderstand 


Audio Technica 
-44 


MT-6310 
magnetisch 
shärisch 

15 um 

15 bis 25 mN 

13 um/mN 

30 Hz-22 kHz 
215 dB (1000 Hz) 
2,25 mV 

50 kOhm 


Eigengewicht des Systems 


CASSETTEN-RECORDER 


5,59 


CR-4120 


Audio Technica 
MG-35V 


MT-6320, MT-6330 
magnetisch 
sharisch 

13 um 

20 bis 30 mN 

10 um/mN 

25 Hz-25 kHz 
225 dB (1000 Hz) 


CR-4130 


MT-6340, MT-6350, MT-6355 
magnetisch 

elliptisch 

10 x 20 um 

15 bis 30 mN 

20 um/mN 


Audio Technica 
MG-S 100 


MT-6360 
magnetisch 
shärisch 

13 um 

20 bis 30 mN 
10 um/mN 


20 Hz-20 kHz 
225 dB (1000 Hz) 
3,1 mV 

47 kOhm 

5,89 


CR-4150 


Antrieb 


1 geregelter DC-Motor 


Laufwerk-Steuerung 


Gleichlaufschwankungen 


WRMS 
DIN 


mechanisch 
0,06% 
+0,18% 


Max. Abweichung von der Absolut-Geschwindigkeit 


Max. Umspulzeit (C 60) 


+1,5% 
110 sec 


Art und Anzahl der Tonköpfe 


A/W: Hart-Permalloy 
L :Ferrit 


Bandsorten-Umschaltung 


Gesamt-Frequenzgang (DIN) 


Fe203 
CrO2, FeCr 
Reineisen 


Fe203, CrO2, FeCr 


30 Hz-14 kHz 
30 Hz-15 kHz 


1 geregelter DC-Motor 


mechanisch 

0,05% 

+0,15% 

+1,5% 

110 sec 

A/W: Sendust 
: Sendust 

Fe203, CrO2, FeCr, 

Reineisen 

30 Hz-15 kHz 

30 Hz-17 kHz 


1DC Servo Motor (Capstan) 
1DC Motor (Wickel) 


elektronisch 
0,04% 
+0,13% 
+1,0% 

80 sec 


AIW:M&X 
L  :Ferrit 


Fe203, CrO2, FeCr, 
Reineisen 


30 Hz-16 kHz 
30 Hz-18 kHz 


25 Hz-25 kHz 
225 dB (1000 dB) 
2,7 mV 

50 kOhm 


CR-4170 

1DC Servo Motor (Capstan) 
1DC Motor (Wickel) 
elektronisch 

0,03% 

+0,12% 

+1,0% 

80 sec 


A/W: Sendust 
L :Sendust 


Fe203, CrO2, FeCr, 
Reineisen 


30 Hz-17 kHz 
30 Hz-18 kHz 


SH SAD LLORET OUREA eine SRO eee 
30 Hz-20 kHz, +1 dB 


Rauschverminderungs-System 


Dolby 


Ruhegeräuschspannungsabstand 
(mit Dolby) DIN 


Fe203 


61 dB 


Dolby 


30 Hz-20 kHz, +1 dB 
Dolby 


30 Hz-21 kHz, +1 dB 
Dolby 


62 dB 


62 dB 


62 dB 


TE Ee ERBEN SA ST a 1 EEE 


Reineisen 


Ruhegeräuschspannungsabstand 
(ohne Dolby) DIN 


Übersprechdämpfung 


Lg dämpfung (CrO2) 
@: esamt-Verzerrungen 
pi ae a 


N it] 
eistungsaufnahme 
Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


Fe203 


66 dB 


53 dB 


67 dB 
>70dB 
53 dB 


67 dB 
>70 dB 


67 dB 
>70 dB 


53 dB 


53 dB 


CrO2, FeCr 


Reineisen 
Stereo 
Gegenspur 


UNIVERSAL-ZEITSCHALTER 


Funktionsprinzip 


57 dB 


40 dB 


58 dB 
62 dB 
40 dB 


58 dB 
62 dB 


58 dB 
62 dB 


40 dB 


70 dB 
70 dB 


VU-Meter 


120/220 V, 50/60 Hz 
10 Watt 

440 x 132 x 240 mm 
5 kg 


Schaltrhythmus ÆN 
Zeitbasis 


Maximale Schaltleistung 


Minimale Schaltleistung 


Netzanschluß 


70 dB 


70 dB 


40 dB 


65 dB 


VU-Meter, 3stufige 
Spitzenwertanzeige 


65 dB 


VU-Meter, 3stufige 
Spitzenwertanzeige 


120/220 V, 50/60 Hz 


17 Watt 
440 x 132 x 240 mm 
6 kg 


TR-3000 


Tagesprogramm-Schaltuhr 


120/220 V, 50/60 Hz 5 
30 Watt 2 
440 x 132 x 240 m 

7kg 


440x132 x 295mm 


95kg (C 
NIE a 


24stündig, 1-59 Minuten (SLEEP TIMER) 
Netzfrequenz (50 bzw. 60 Hz) 


digital, 4stellig 


4 Steckdosen für Eurostecker 
500 W (alle Steckdosen zusammen) 


ca. 10 W 


Leistungsaufnahme (ohne angeschlossene Verbraucher) 


Abmessungen (BxHxT) _ 


Gewicht 


110/220 V, 50/60 Hz 


5W 


440 x 42,5 x 140 mm 


Motor Gleichstrom Servo Gleichstrom Servo Linear Linear Linear, Quarz Linear, Quarz Linear 
Geschwindigkeiten 33 und 45 U/min 33%und45U/min 33% und 45 U/min 33% und 45 U/min 33% und 45 U/min ___331⁄4 und 45 U/min 33% und 45 U/min 
Geschwindigkeits- +3% +3% +3% +3% +3% +3% +3% 
Feineinstellung 


Gleichlaufschwankungen 


+0,05% +0,04% +0,04% +0,04% +0,03% +0,03% +0,03% 


EQUALIZER 


Ausgangsspannung und -Impedanz 1000 mV/2 kOhm 
Klirrfaktor (bei Nennausgangsspannung) 0,01% 
Intermodulation (bei Nennausgangsspannung) 0,01% 
Frequenzgang (bei Mittenposition aller Einsteller) 20 Hz - 20 kHz (+0/—0,3 dB) 
Eingänge (Empfindlichkeiten und Impedanzen) 1000 mV/50 kOhm 
1000 mV/50 kOhm 
+12 dB 

+12 dB 

+12 dB 

+12 dB 

+12 dB 

+12 dB 

+12 dB 

+12 dB 

+12 dB 

in +12 dB 
Ausgangsspannung und -Impedanz 1000 mV/2,2 kOhm 
Ubersprechdämpfung (1000 Hz) 75 dB 
Fremdspannungsabstand (DIN) bezogen auf 1000 mV Ausgangsspannung 110 dB 
Netzanschluß 110/220 V, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme 6 Watt 
Abmessungen (BxHxT) 440 x 298 x 89 mm 
Gewicht 4,3 kg 


Rumpel-Fremdspannungs- 43 dB 43 dB 43 dB 46 dB 46 dB 46 dB 46 dB 
abstand (DIN) 


Rumpel-Gerausch- 58 dB 60 dB 
spannungsabstand (DIN) 


Hochlaufzeit 
Tonarm 


65 dB 65 dB 70 dB 70 dB 65 dB 


2,5 sec 3 sec 3 sec 3 sec 3sec 3 sec 


wie MT 6310 wie MT 6310 wie MT 6310 wie MT 6310 wie MT 6310 Rohrtonarm, 
+ —_ — De q o gekröpft, Tonkopf 
fest montiert 

222 mm 
+2,2°/—1,4° 


2,5 sec 
Rohrtonarm, S-för- 
mig, statisch 
ausbalanciert 


Frequenzgang der Klangeinsteller 


222 mm 
a2 IR 


222 mm 
+2,21 


222 mm 
+2,2°/—1,4° 


222 mm 
+2,2°/—1,4° 


222 mm 
+2,2°/—1,4° 


Effektive Länge des Tonarms 


Max. tangentialer 
Spurwinkelfehler 


Min. Auflagekraft 10 mN 


+2,2°7—1,4° 


10 mN 6mN 6 mN 6 mN 6mN - 
Einstellbereich f. Auflagekraft 0-30 mN 0-30 mN 0-30 mN 0-30 mN 0-30 mN 0-30 mN 20 mN (fest) 
Lagerreibung hor. (vert.) 15 (8) mg 15 (8) mg 10 (8) mg 8 (8) mg 8 (8) mg 8 (8) mg 10 (8) mg 


Effektive Tonarm-Masse 169 16g 169 16g 16g 169 169 
(ohne Tonabnehmer-System) 


Tonabnehmer-System 
serienmäßig 
Netzanschluß 
Leistungsaufnahme 
Abmessungen (BxTxH) 
Haube geschlossen 
Abmessungen (BxTxH) 
Haube ganz geöffnet 
Gewicht 4,8 kg 5,4 kg 6,2 kg 7,2 kg 7,0 kg 7,5 kg 8,0 kg 


Gewicht SB AN TT 


Audio Technica 
MG-S 100 


110/220 V, 50/60 Hz 
4,5 Watt 
440x385x135mm 


Audio Technica Audio Technica Audio Technica AKG AKG AKG 
MG-44 MG 35-V MG-35V P6E P6E P6E 


110/220 V,50/60Hz 110/220 V,50/60 Hz 110/220 V,50/60Hz 110/220 V,50/60Hz 110/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 
4 Watt 6 Watt 3,5 Watt 3,5 Watt 7 Watt 7 Watt 
440x385x135mm 440x385x135 440x385x135mm 440x385x145mm 440x385x145mm 440x385x145mm 


440x425x410mm 440x425x410mm 440x425x410mm 440x425x410mm 440x425x410mm 440x425x410mm 440x425x410mm 


So beginnen 
die grenzenlosen Möglichkeiten 


Der erste Schritt zu HiFi 
ist der Receiver - Empfänger und 
Verstärker in einem 


HiFi für Einsteiger: 1937 ging 
der erste HiFi-Receiver bei „The 
FISHER of America“ in Serie. 
Seitdem stellen Receiver den 
einfachsten und besten Start 
in die HiFi-Wiedergabe dar, weil 
die „Kraftpakete“ (klein in den 
Abmessungen, groß in der Lei- 


A o Ta 


stung) alle Feinheiten der Mu- 
sik klar zur Geltung bringen. 
Empfangs- und Verstärkerteil 
sind in einem Gehäuse unter- 
gebracht, so daß die Receiver 
zur Aufstellung nur wenig Platz 
benötigen. 


N ) 
“pidividuetes Musikvergniigen 
ar alp: Pesactiendeck 


vo 


FISHER 


Nach wenigen Handgriffen sind 
die FISHER Receiver RS-3030 
und RS-3050 empfangs- und 
wiedergabebereit. Zunächst 
wird man unter der angebote- 
nen Vielzahl von Sendern einen 
passenden auswählen. Wem 
der Rundfunkempfang mit der 
Zeit zu einseitig ist und wer be- 
stimmte Musik zu einem belie- 
bigen Zeitpunkt hören möchte, 
derkombiniert am besten einen 
FISHER Receiver mit einem der 
vier Cassettendecks aus der 
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FISHER Studio-Line 8000. So 
ist die Aufnahme und Wieder- 
gabe von Rundfunksendungen 
oder eigenen Sprach-/Musik- 
produktionen (mit Mikrofon 
und/oder Überspielkabel) und 
die Wiedergabe von bespielten 
Tonbandcassetten möglich. Die 
Kombination Receiver + Cas- 
settendeckeignetsichauchals 
preiswerte Zweitanlage, z. B. für 
den Musikgenuß in verschiede- 
nen Räumen. 


Das erste Dreierset mit dem Receiver 


als Basis 


Die erste komplette HiFi-Anla- 
ge mit dem Receiver als Grund- 
gerät ist fertiggestellt: Neben 
dem Receiver besteht die Ge- 
samtanlage aus Cassetten- 
deck und Plattenspieler sowie 
einem Rack, das die einzelnen 


Die Spitze der 


Receiver-Anlagen 


FISHER hat schon seit langem 
in der Praxis bewiesen, daß Re- 
ceiver in technischer Hinsicht 
Einzelkomponenten nichtnach- 
stehen. Zweientscheidene Vor- 
teile weisen Receiver auf: 

1. Ein Receiver benötigt weniger 
Platz für seine Aufstellung. 

2. Unter dem Strich ist ein Re- 
ceiver erheblich preiswerter als 


Komponenten zusammenfaBt. 
Cassettendeck und Platten- 
spieler sorgen dafür, daß man 
auf Wunsch das Programm hö- 
ren kann, das besonders ge- 
fällt. Sieben verschiedene Plat- 
tenspieler stehen zur Auswahl. 


Einzelbausteine gleicher Lei- 
stungsklasse. 

Die FISHER Receiver eignen 
sich in hervorragender Weise 
zur Beschallung mittlerer und 
selbst großer Räume. Aus alle- 
dem gehthervor, daß ein FISHER 
ReceiverfürdenHiFi-Einsteiger 
garantiert die richtige Entschei- 
dung ist. 


Zwei Schritte 
weiter zur absoluten High-Fidelity 


Tuner und Verstärker sind jetzt 
getrennte Komponenten 


Universalität erreicht FISHER 
durch Trennung des Empfangs- 
und Verstärkerteils, da alle Bau- 
steine untereinander voll aus- 
tauschbar und beliebig zu Anla- 
gen kombinierbar.sind. Beson- 


af 2 $ 


ner FM 2421, der für den perfek- 
ten Rundfunkempfang sorgt. 
Zwei Vollverstärker werden zu 
den FISHER Tunern angeboten: 
der CA-2030 mit 2 x 60 Watt und 
der CA-2320 mit 2 x 95 Watt Mu- 


High-Fidelity komplett: 
das „Hobbystudio“ 


Ein HiFi-Hobbystudio, das auch 
anspruchsvolle Erwartungen 
voll erfüllt. Eine Sonderstellung 
nimmt der Plattenspieler MT- 
6330 ein. Bei diesem Geräthan- 
delt es sich um einen Halbauto- 
maten, der mit dem zukunfts- 
weisenden Linear-Antrieb aus- 
gestattet wurde. Ohne Zweifel 
stellt dieser HiFi-Baustein ein 
technisches Wunderwerk dar, 
dessen Preis-/Leistungsver- 
hältnis zum Erfolg des Platten- 


spielers stark beiträgt. FISHER 
Plattenspieler mit Linear-An- 
trieb stellen in -zig tausend 
Exemplaren auf der ganzen 
Welt täglich ihre Leistungs- 
fähigkeit in der Praxis unter Be- 
weis. Mit weniger sollten Sie 
sich nie zufrieden geben! 


dere Beachtung verdient der sikleistung (4 Ohm). Ww 
neue FISHERY Synth izer-Tu- oe 
xc > we N 
x? 


Die aus mehreren Einzelbau- 


steinen zusammengesetzte 
HiFi-Anlage paßt sich den tech- 
nischen Bedürfnissen und fi- 
nanziellen Möglichkeiten jedes 
HiFi-Liebhabers in idealer Wei- 
se an. Sie ist und bleibt eine An- 
schaffung nach dem ökonomi- 
schen Prinzip: Mit wenig Auf- 
wand (an Geld) wird ein Maxi- 
mum an Leistung erreicht. Kei- 
ner braucht mehr für seine An- 
lage auszugeben, als unbe- 
dingt notwendig ist. So kommt 
es, daß die meisten, die sich für 
FISHER HiFi entschieden ha- 
ben, zufrieden sind und an ihrer 
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x ~~ 7 
y HieF konnén Sie schon volle 
120 Watt ausfahren und genieBen 


Anlage jahrelang viel Freude 
haben. 

Ein wichtiger Vorteil, derzusätz- 
lich für die Anschaffung von 
Einzelkomponenten spricht, 
liegt in der Tatsache, daß im 
Servicefall eines Gerätes alle 
anderen Bausteine weiterfunk- 
tionieren. Zur Kombination der 
hier abgebildeten Anlage wird 
ein Tuner, ein Vollverstärkerund 
ein Cassettendeck benötigt. 
Unter zwei Vollverstärkern, drei 
Tunern und vier Cassetten- 
decks findet jeder seine per- 
sönliche Kombination. 


Kaum zu glauben, welche 
Möglichkeiten diese Anlage bietet 


zum Einschlafen liefert die An- 
lage passende Musik, und der 
Timer sorgt dafür, daß die Ge- 
rate - nachdem Sie einge- 
schlafen sind - automatisch 
abschaltet. 

Bei Abwesenheit kann dank 
des Timers jede Rundfunksen- 
dung nach Wunsch auf Ton- 
band mitgeschnitten werden. 
So wird man von Ort und Zeit 
unabhängig, da das Wunsch- 
programm konserviert wurde, 
um später abgehört zu werden. 
Pünktlich zur vorprogrammier- 
ten Zeit schaltet der FISHER 
Timer TR-3000 die komplette 


HiFi-Anlage ein. An diesen Ti- 
mer sind bis zu fünf HiFi-Geräte 
anschließbar (maximale Be- 
lastbarkeit 500 Watt). Die Ein- 
und Ausschaltzeit ist innerhalb 
von 24 Stundenfreiwählbar. 

Wem der Wecker morgens im 
wahrsten Sinne „auf den Wek- 
ker“ geht, kann sich bequem 
mit der angenehmsten Musik 
pünktlich wecken lassen. Auch 


Mahi = Mamhrnd « FISHER 


Kandos ~< hamdard sx VSWR 
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Der dritte Schritt: So ist 
HiFi noch einmal steigerungsfähig 


Vorverstärker und Endstufe sind 
getrennte Komponenten 


HiFi für Fortgeschrittene: Hier 
wird die Technik auf die Spitze 
getrieben. Um das wirkliche 
Optimum zu erreichen wird der 
Verstärker in eine Vor- und eine 
Endstufe aufg teilt. Die Klang- 
qualität dieser ustai steht 
wesentlich. eurer Angebo- 
ten des Mörktesihnichtg nach. 


a) 


ei 
> 


Gerade in Landern mit hoher 
Senderdichte muB ein HiFi-Tu- 
ner seine ganze Starke bewei- 
sen. An Trennschärfe und Ab- 
stimmgenauigkeit werden 
höchste Anforderungen ge- 
stellt. Für FISHER Synthesizer- 
Tuner gibt es in dieser Hinsicht 
überhaupt keine Probleme. Er 
kann präzise auf jeden Sender 
eingestellt werden - superge- 
nau in kleinen 50 kHz-Schrit- 
ten. Auf Wunsch können sechs 
Sender in jedem Wellenbereich 
gespeichert und zu jedem be- 
liebigen Zeitpunkt abgerufen 
werden. Damit entfällt das lä- 
stige Suchen nach den Lieb- 
lingssendern. 
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Alle FISHER HiFi-Bausteine 
können nach und nach ange- 
schafft werden, so daß ihre An- 
lage kontinuierlich wachsen 
kann - in die Breite und in die 
Höhe. Die Gehäuseabmessun- 
gen sind international genormt 
(EIA). 


AY 
1 0: egnthesizer-Tuner für das 
le Veronicas 


Tt A 


Neben der hochwertigen Tech- 
nik kommt der Bedienungs- 
komfort nicht zu kurz. Der auto- 
matische Sendersuchlauf 
stoppt bei den empfangsstar- 
ken Sendern. Wenn Sie sich für 
Ihr Programm entschieden ha- 
ben, genügt ein Tastendruck 
und der Tuner ist optimal „pro- 
grammiert“. 

Im Zusammenspiel mit dem Tu- 
ner können der Vorverstärker 
CC-3000 und die Endstufe BA- 
3000 ihr volles Temperament 
entfalten. Eine Hörprobe sollte 
man sich nicht entgehen las- 
sen. 
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Die HiFi-Anlage im Horizontal- 
rack montiert: Alle Kabelverbin- 
dungen zwischen den einzel- 
nen Geräten werden so un- 
sichtbar. FISHER präsentiert zu 
der „persönlichen“ HiFi-Anlage 
auch das entsprechende Rack: 
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Wenn Händel seine „Wasser- 
musik“ oder „Feuerwerksmu- 
sik“ über eine FISHER HiFi-An- 
lage hätte hören können, er 
wäre begeistert gewesen. Was 
dem großen Meister vorenthal- 
ten blieb, ist für Sie die Erfüllung 
eines schönen Traumes. 
FISHER hat ein HiFi-Baustein- 
system geschaffen, das Ihren 
Wünschen, Ihren Erwartungen 
und Ihrem ästhetischen Ge- 
schmack entspricht. Der FIS- 
HER HiFi-Liebhaber kann mit 
FISHER die individuellen Vor- 
stellungen realisieren. 

Jeder FISHER HiFi-Baustein ist 
auf den anderen abgestimmt. 


Das HiFi-Programm 
der Superlative 


in verschiedenen Ausführ 
gen. Besonders die Racks in 
Edelholzfurnier geben der 
FISHER Anlage einen gebüh- 
renden Rahmen. 


Horizontal- oder austin 


Die HiFi-Technik 
in ihrer Perfektion 


Das bedeutet, daB FISHER in 
der Lage ist, die Anlage aus ei- 
nem GuB zu präsentieren. Eine 
willkürlich zusammengewür- 
felte Anlage gehört der Vergan- 
genheit an. 

FISHER HiFi-Anlagen erhalten 
ihre Originalität durch saubere 
Verarbeitung, Auswahl hoch- 
wertiger Materialien, komfor- 
table Details und verblüffende 
technische Neuerungen. 

Für Leute, die das Individuelle 
lieben: FISHER. 


Hnsendend! s SER 


Kamor « FISHER 
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Die HiFi-Iopanlagen 
für Profis 
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Spitzenkomfort mit Equalizer 
(frei übersetzt: „Universal-Ent- 
zerrer“). Dieses Gerät benötigt 
man, um weitgehende Verän- 
derungen in der Klangcharak- 
teristik bewußt herbeizuführen, 
oder um bereits vorhandene 
Verfälschungen (lineare Verzer- 


Ihr persönliches Klangbild 
durch Graphic-Equalizer 


rungen) nachträglich wieder zu 
korrigieren. Aber auch akusti- 
sche Mängel im Wiedergabe- 
raum und Schwächen der ver- 
wendeten Lautsprecher lassen 
sich mit einem Graphic Equa- 
lizer ausgleichen. 


Der Supersound, 
der von FISHER kommt 


„Die Musik schließt den Men- 
schen ein unbekanntes Reich 
auf, eine Welt, die nichts ge- 
mein hat mit der äußeren Sin- 
nenwelt, die ihn umgibt und in 
der er alle bestimmten Gefühle 
zurückläßt, um sich einer un- 
aussprechlichen Sehnsucht 
hinzugeben.“ (Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann). 

Wer sich für die FISHER Studio- 
Line 8000 HiFi-Bausteine ent- 
schieden hat (die man sich - 
wie schon gesagt - bequem 
nach und nach zulegen kann) — 
darf sich getrost in seine Hän- 
gematte legen: Die endlosen 
Diskussionen über Sinuslei- 
stung, Rechteckverhalten, Klirr- 
faktor und vieles andere mehr 
sind zu Ende. 

HiFi in höchster Klangtreue. 
Darüber sollte man weniger re- 
den oder schreiben, denn der 
Hörgenuß allein ist entschei- 
dend. 

Die FISHER Superanlagen prä- 
sentieren sich als Linie der Ver- 
nunft in einer modernen Tech- 
nik, mit einem Design, das aus- 
schließlich von den funktionel- 
len Anforderungen bestimmt 
wird. 


Eines wird Ihnen allerdings 
nach einem praktischen, indivi- 
duellen Hörtest unverständlich 
bleiben: Warum geben nur so- 
viele Leute ungeheuer viel Geld 
für Anlagen aus, deren Unter- 
schiede nur auf meBtechni- 
schem Gebiet liegen? 

HiFi von Fisher heißt zunächst 
einmal aus 23 HiFi-Bausteinen 
eine persönliche Kombinati 
herauszusuchen. Von dere 
nik und vom Komfort her kön- 
nen alle Ansprüche erfüllt wer- 
den, nicht zuletzt durch den 
Einsatz eines „Graphic Equali- 
zer“ und eines „Timer“. 

Und sollten Sie demnächst ver- 


gessen, Ihre Termine bei diver- ee 
sen Konzerten, Opern oder » re) 
Festspielen wahrzunehmen, so N œ 


verwundert uns das nicht. Es <c* N 
ist der schlagende Beweis da, ®© ald 
für, daß man mit einer FISHER „o 5 
Anlage Raum und Zeit vagés- w x 
sen kann. C A 


un..... 


reas ae oe 3 


Hoch oder quer? 


Das FISHER-System 8000 Stu- 
dio-Line bietet nicht nur mo- 
dernste HiFi-Technik, sondern 
zeichnet sich auch durch seine 
universelle Kombinierbarkeit 
aus. 


TTE wen 


3 Racks für 1000 Mösgli chkeiten 


Einen festen Platz für 
Ihre FISHER-Anlage 


Bley icra roasts 
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Die wertvolle FISHER HiFi-An- 
lage wird am zweckmäßigsten 
in einem speziell konstruierten 
Rack montiert. So haben alle 
Komponenten der Anlage ihren 
festen Platz, können bequem 
zentral bedient werden, und die 
HiFi-Gesamtanlage erhält ei- 
nen perfekten Schutz. Die Ver- 
bindungskabel zwischen den 
Einzelbausteinen verschwin- 
den. 


Für FISHER HiFi-Anlagen wer- 


den drei Racks unterschiedli- 
cher Größe in vielfältigen Aus- 
führungen zur Wahl angeboten. 
So ist auch sichergestellt, daß 
sich die jeweilige HiFi-Konzep- 
tion in jede Einrichtung pro- 
blemlos integrieren läßt. 

Das kleine Vertikal-Rack RA-21, 
lieferbar in franz. Nußbaum- 
oder Anthrazit-Metallic-Aus- 
führung, kann beispielsweise 
mit Tuner, Vollverstärker und 
Cassettendeck, oder auch mit 
Receiver, Cassettendeck. und 


Timer bestückt werden. 

Alle denkbaren Kombinationen 
bis zu13 Gerateeinheiten nimmt 
das Horizontalrack RA-3000 
auf (eine Geräteeinheit „U“ ent- 
spricht einer Höhe von 44 mm). 
Erhältlich in franz. NuBbaum- 
Dekor oder Anthrazit-Metallic 
sowie in den Echtholzfurnieren 
Nußbaum und Eiche rustikal. 
Weitere Ausführungen in Edel- 
holzfurnieren sind in Vorberei- 
tung. 

RA-5000 heißt das Vertikal-Top- 


rack, das sich in Chromfinish 
mit Glastüre präsentiert. Auch 
dieses Rack nimmt alle Kombi- 
nationen bis 13 „U“ auf. Gegen- 
über der Normalausführung 
(chrom hell, Flächen metallic) 
ist die „de-Luxe“-Ausführung 
in „Chrom dunkel“ konzipiert. 
Metallglanz paart sich hier mit 
dezenter Eleganz. 


FISHER Metal-Cone Der Kla ngwirklichkeit einen großen Schritt näher 


HiFi beginnt bei den 
Lautsprechern 


Obwohl die Lautsprecher das Ende jeder 
HiFi-Kette darstellen, kommt ihnen beson- 
dere Bedeutung zu, die oft unterschätzt 
wird, dennviele Leute beginnen ausgerech- 
net bei den Lautsprechern (am verkehrten 
Ende) zu sparen. Jede Anlage kann jedoch 
nur so gut sein, wie es das schwachste Ge- 
rät zulaBt. Grund genug für FISHER, die 
eigenen Lautsprecher besonders in den 
Vordergrund zu stellen. 


Seit Jahrzehnten wird mit Membranenma- 
terial experimentiert. Es sollte Besseres ge- 
funden werden, als der herkömmliche Kar- 
ton. FISHER hat es: Baßmembranen aus 
Metallschaum mit 98% Luftanteil. 


(Wenn wir hier von Metallschaum-Mem- 
bran sprechen, so ist „Schaum“ nicht der 
technisch richtige Ausdruck. Aber wir 
möchten nicht durch eine genauere Be- 
zeichnung zu deutlich auf unser Produk- 
tionsgeheimnis hinweisen.) 


Die Forderung; die-ao.die ideale Membran 
gestellt igt} Leicht” so leicht wie Karton, 
aber mein Mehrfaches steifer. Die neue 
FISHER Metall-Membran erfüllt diese For- 
derung. 
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Leicht muß das Material sein, damit es 
schnell beschleunigt werden kann, denn 
bei einem 20 Hz-Ton schwingt dieMembran 
bereits so schnell, daß das Auge nichtmehr 
folgen kann. 


Steif muß das Material sein, um auch kom- 
plizierten Schwingungen folgen zu können, 
ohne sich dabei in sich zu verbiegen. 


Aus dieser Verformung der Membran ent- 
stehen Verzerrungen des Tones. Aus der 
Formtreue der Membran entsteht die ton- 
treue Wiedergabe. 


Der technische Aufbau 
der Membran 


Der poröse Metallschaum, aus einer Nik- 
kel-Legierung ist 2 mm stark. Er ware natür- 
lich luftdurchlassig, deshalb wird die Mem- 
bran auf der Rückseite mit einer Aluminium- 
folie abgedichtet. Diese Folie ist nur 2/1000 


mm dünn. Trotzdem erhöht die Sandwich- 
bauweise noch die Steifigkeit der Membran. 
Jetzt können, innerhalb der Membran, Wel- 
lengeschwindigkeiten bis zu 2400 Metern 
in der Sekunde erreicht werden, die eine 
Voraussetzung für verzerrungsfreie Baß- 
wiedergabe sind. 

Ein weiterer großer Vorteil des porösen Ma- 
terials ist die gegenüber der Karton-Mem- 
bran enorm verbesserte Wärmeabfuhr. Der 
Metallschaum bildet einen geradezu idea- 
len Kühlkörper unmittelbaran derSchwing- 
spule. Beeinflussung des Membranverhal- 
tens durch Erwärmen wird minimal und ge- 
gen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit ist 
Metall ohnedies völlig unempfindlich. 


Insgesamt gesehen, läßt sich mit Sicherhgit 
sagen, daß die Entwicklung der FIS 
Metallschaum-Membran die wichtigste 
Weiterentwicklung der letzten 20 Jahre auf 
diesem Gebiet ist. 


STE 1200 


Die FISHER Box STE 1200 wiegt 51 kg, das 
Gehäusevolumen beträgt brutto 176 Liter 
und netto 110 Liter. Man sieht alleine schon 
am Gewicht, wie stabil die Box gebaut ist; 
dadurch werden alle Schwingungen des 
Gehäuses weitgehend unterdrückt. Die 
Schallwand des Baßlautsprechers ist aus 
einer 65 mm starken Sandwichplatte ge- 
baut. Zusätzlich sind in die Box Versteifun- 
gen eingebaut, deren wirkungsvollste Kon- 
struktion über Computer errechnet wurde. 


STE 1150 


Mit einer Musikleistung von 150 Watt aus 
einem Baßreflexgehäuse mit sehr hohem 
Wirkungsgrad. Bereits mit 2,5 Watt Be- 
triebsleistung wird der Schalldruck von 96 
dB in 1 Meter Entfernung erreicht (Forde- 
rung der HiFi-Norm DIN 45500, Blatt 7). Vo- 
lumen des Lautsprechers 125 Liter. Zum 
Anpassen an die Raumakustik sind Mittel- 
und Hochtöner getrennt regelbar. 


STE 1110 


Durch eine Vielzahl von Versuchen und 
Computeranalysen wurde die Weiche ge- 
nau aufGehäuse und Systeme abgestimmt. 
Das Ergebnis ist ein Baßreflex-Lautspre- 
cher, der den von DIN 45500 geforderten 
Schalldruck bereits mit einer Betriebslei- 
stung von nur 3,1 Watt erzielen kann. Bei ei- 
nem Gehäuse von nur 74 Liter Volumen. Da- 
mit ist diese Box sogar noch für das Regal 
geeignet (Abmessungen 59,4 x 38x33 cm). 


STE 1080 


Die STE 1080 ist eine Box mit Baßreflex- 
gehäuse und einer Spitzenleistung von 
80 Watt. Auch dieser Lautsprecher wird 
wahlweise in Metallic- oder NuBbaum-Aus- 
führung geliefert. 
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FISHER-Lautsprecher 


Baureihe STE 
Qualität 
ohne Kompromisse 


3-Weg-Boxen mit Baßreflexgehäuse. Ein- 
setzbar bis in sehr hohe Leistungsklassen, 
mit einem sehr wirkenden Klangbild. 

Die kompakten Abmessungen erlauben 
das Aufstellen im Regal sowie die Verwen- 
dung als Wandlautsprecher. 

FISHER war an Lautsprecherentwicklun- 
gen von Anfang an beteiligt: Die STE-Reihe 
ist ein Beweis für eine kontinuierliche Wei- 
terentwicklung. 


a: Pt 
a. 46 

STE 2130 M (W) 

FISHER Lautsprecher sind nach den Ge- 
setzen der Akustik in vernünftigen Abmes- 
sungen gebaut, damit Baß und Höhen voll 
zur Geltung kommen, besonders bei der 
STE 2130. Musikbelastbarkeit 130 Watt. Vo- 
lumen 66 Liter. Regelbarer Kalottenhoch- 
toner zur Anpassung an die Raumakustik. 


STE 2100 M (W) 


Eine FISHER Box, die alle Wünsche nach 
neutralem Klang erfüllt. Musikbelastbarkeit 
100 Watt. Volumen 50 Liter. Regelbarer Ka- 
lottenhochtöner. 
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STE2070M (W) 


Ein Prachtstück unter den Boxen: klein in 
den Abmessungen, groß in der Leistung. 
Musikbelastbarkeit 70 Watt. Volumen 33 
Liter. 


Baureihe SME 


Die Lautsprecher dieser Baureihe zeich- 
nen sich durch hohe Wiedergabequalität 
und Klangreinheit aus - im Verhältnis zur 
Leistung zu sehr günstigen Preisen. Ar- 
beitsprinzip ist die geschlossene Box. 

Es sind kompakte Lautsprecher, die Sie in 
einem Regal aufstellen oderauchals Wand- 
lautsprecher aufhängen können. 


SME 170/171 M (W) 


Musikbelastbarkeit 70 Watt. 3-Weg-Box. 
Volumen 30 I. 

SME 170: Anschlußwert 4 Ohm. Metallic- 
Gehäuse. 

SME 171: Anschlußwert 8 Ohm. Wahlweise 
in Nußbaum- oder Metallicgehäuse. Front- 
abdeckung abnehmbar. 

Die Box für Individualisten. 


SME 134/135 M (W) 


Musikbelastbarkeit 50 Watt. Volumen 21 Li- 
ter. 3-Weg-Box mit hochwertigem Kalotten- 
hochtöner. Eine Box, die genauso gut klingt 
wie sie aussieht. 


SME 134 mit 4 Ohm Impedanz. 
SME 135 mit 8 Ohm Impedanz. 


SME 260/261 


Eine Sonderstellung unter den FISHER 
Lautsprechern nehmen die kompakten Mi- 
ni-Boxen SME 260 und 261 ein. 


Bei nur 2,5 | Volumen (19 x 12 x 11cm) bieten ae 


sie eine Musikbelastbarkeit von 60 Watt 
und eine beeindruckende Klangfülle aus 
2 Lautsprechersystemen, mit einem Kalot- 
tenhochtöner. 

Die SME 260 und die SME 261 sind die idea- 
len Boxen, wenn Sie so gut wie keinen Platz 
haben, Lautsprecher aufzustellen oder Ihre 
HiFi-Anlage öfters den Standpunkt wech- 
seln muß - oder als zweites Lautsprecher- 
paar in einem anderen Zimmer. 


SME 260 mit 4 Ohm Impedanz. 
SME 261 mit 8 Ohm Impedanz. 


Passend zu Ihrer Einrichtung können Sie 
zwischen Nußbaum- und Metallic-Anthra- 
zit-Gehäuse wählen. 


Receiver 


Sudo -Alandard w FISHER 


-3030 


f die beiden Receiver der Studio-Line 
8000 kann man besonders stolz sein, weil 
sie alle HiFi-Träume erfüllen. Ob Sie sich 
nun letzten Endes für den RS-3030 oder 
den RS-3050 entscheiden, eines steht 
schonjetzt fest: Dervon Ihnen ausgesuchte 

eceiver wird Ihnen jahrelang - selbst im 


nger und Verstärker sind in einem 


N iar Dauereinsatz - viel Freude bereiten. 
setae untergebracht. FISHER ging bei 


© "der, onzeption und der Produktion der 
Bausteine keine Kompromisse ein. Tuner 


„hid Verstärker stellen in ihrer jeweiligen 


RS-3050 


Der große Bruder des RS-3030 trägt die 
Bezeichnung RS-3050. Auch bei diesem 
Receiver wurde besonderer Wert darauf 
gelegt, daß sich modernste Technik mit 
höchstem Bedienungskomfort vereint. 

Der Receiver RS-3050 kann in hervorra- 
gender Weise mit einem Plattenspieler oder 
einem Cassettendeck aus der Studio-Line 
8000 zu einer kompletten Anlage ausge- 
baut werden. 

Der Phonoeingang ist zum Anschluß von 
Plattenspielern mit magnetischem Tonab- 
nehmer-System bestimmt. Neben dem 
Plattenspieler können noch zwei Tonband- 
oder Cassettengeräte angeschlossen wer- 
den. Überspielungen von Gerät zu Gerät 
sind eine Selbstverständlichkeit. 


Audio -Alandard w FISHER 


Klasse das Optimum dar. 

Beide Receiver gleichen sich auf den ersten 
Blick. Das funktionelle Design, das anspre- 
chende Gehäuse und viele wichtige tech- 
nische Daten sind in der Tat identisch. 
Garantie für einen exzellenten Rundfunk- 
empfang ist das technisch ausgereifte Tu- 
nerteil. Neben der Technik kommt der Be- 
dienungskomfort nicht zu kurz: Bis zu fünf 
UKW-Programme können fest eingespei- 
chert und über leichtgängige Tasten jeder- 
zeit abgerufen werden. 

Auch die Handabstimmung wird durch An- 


Der eingestellte Sender wird durch eine 
LED-Anzeige gekennzeichnet und ein Zei- 
gerinstrument zeigt die zugehörige Fre- 
quenz in Megahertz an. 

Neben dem Tunerteil steht bei dem RS- 
3050 ein Endverstärkerteil, das unter allen 
Bedingungen klangneutral und verzer- 
rungsfrei arbeitet. Die Kraft des RS-3050 
reicht selbst für große Räume aus. Beim 
Modell RS-3050 wird die momentan an die 
Lautsprecher abgegebene Ausgangslei- 
stung über eine trägheitslos arbeitende 
LED-Anzeige signalisiert. Damit lassen sich 
kanalweise getrennt sowohl kleinste Lei- 
stungen (wie 0,01 W) als auch Leistungs- 
spitzen (wie 50 W und mehr) deutlich ab- 
lesen. 


AM/FM STEREO RECEIVER 


LW/MW/FM STEREO RECEIVER 


PREO LOCK 


ze 


FUNCTION ————Fm STATION 
MONG 
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zeigeinstrumente (Feldstarke, Ratio-Mitte) 
wesentlich erleichtert, damit der Sender 
auBerst exakt eingestellt werden kann. 
Neben dem MW- und UKW-Empfangsbe- 
reich bietet der RS-3030 die Möglichkeit, 
Langwellen-Rundfunksender zu empfan- 
gen. Eine leistungsstarke Ferrit-Antenne 
gehört zur Grundausstattung RS 
vers. 

Der RS-3030 präsentiert re chmit teiser 


starkerausgangsleistun n 2 X3 
(Sinus) und einem ext nigdfigen 4 Khe 
NS 


faktor von 0,05%. «5 Ki 
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Beide Receiver können auf Wunsch pro- 
blemlos in einem FISHER Rack unterge- 
bracht werden. 


Y 


Vollverstärker 


Vorverstärker 


CA-2030 

Die Nennleistung des kleineren Vollverstär- 
kers der Studio-Line 8000 ist ausreichend 
groß:2x40 Watt an 4 Ohm pro Kanal. Außer- 
gewöhnlich gute Ubertragungseigenschaf- 
ten sorgen dafür, daß Sie immer mit Ihrem 
Vollverstärker zufrieden sein werden. 

Der CA-2030 wird mit einem Tuner der Stu- 
dio-Line zusammen in einem Rack montiert 
oder frei aufgestellt. 

Der Graphic Equalizer und der Timer kön- 
nen einzeln oder zusammen mit dem Voll- 


CA-2320 


Der FISHER CA-2320 präsentiert sich als 
Vollverstärker, bei dem der Vor- und End- 
verstärker in einem Gehäuse integriert 
sind. 

Der CA-2320 wurde als sogenannter 
„Gleichstrom-Verstärker“ konzipiert. Durch 
die moderne Technik ergeben sich ideale 
Übertragungsbedingungen und ein Fre- 
quenzgang, der sich über den gesamten 
Hörbereich erstreckt. Für besondere Ein- 
sätze kann die Verbindung zwischen Vor- 
und Endverstärker aufgetrennt werden. 


verstarker CA-2030 betrieben werden. Zwei 
Tonbandgeräte oder Cassettenrecorder 
können an den CA-2030 angeschlossen 
werden. Per Hinterbandkontrolle kann die 
Aufzeichnung wahrend der Aufnahme kon- 
trolliert werden. _ 

Problemlos sind Uberspielungen von Band 
zu Band möglich (Duplizierung von Auf- 
zeichnungen, etc.). 

Ein Loudness-Schalter schaltet in Position 
„ON“ die Charakteristik des Lautstärkeein- 


Für dynamische Tonabnehmer-Systeme 
verfügt der CA-2320 über einen eingebau- 
ten Vor-Vorverstärker. Somit entfallen die 
sonst nötigen Kabelübertrager oder ein 
separater Vor-Vorverstärker. 

Die Leistungsendstufen des Vollverstär- 
kers bestehen aus kurzschluß- und über- 
lastgeschützten Darlington-,,Power Packs“. 
Die harmonischen und Intermodulations- 
verzerrungen liegen extrem niedrig: 0,02% 
bei Nennleistung 60 Watt an 8 Ohm pro 
Kanal. 

Der CA-2320 besitzt Anschlußmöglichkei- 


stellers von „linear“ auf „gehörrichtig“ um. 
Im Bereich kleiner Lautstärke ist diese Ein- 
stellmöglichkeit zum Ausgleich der Eigen- 


schaften des menschlichen Ohres von 


Nutzen. 
Stereo-Kopfhörer können per Klinkenste 
ker mit dem CA-2030 verbunden werden. 


ten für zwei Tonbandgeräte oder zwei Cas- 
settenrecorder. Tonaufzeichnungsgeräte, 
die mit getrennten Tonköpfen für Aufnahme 
und Wiedergabe ausgestattet sind, erlau- 
ben eine Kontrolle der Aufzeichnung wäh- 
rend der laufenden Aufnahme (Hinterband- 
kontrolle). 

Selbstverständlich sind auch Überspielun- 
gen von Band zu Band möglich. Eine An- 
schlußbuchse für international genormte 
Stereo-Kopfhörer mit 6,35 mm Klinken- 
stecker ist vorhanden. 


CC-3000 


Wer sich entschlossen hat, Vor- und End- 
verstärker seiner HiFi-Anlage als getrennte 
Bausteine zu erwerben, wird bei näherem 
Hinsehen am FISHER CC-3000 viele inter- 
nte Besonderheiten entdecken, die 

e Entscheidung zusätzlich bestätigen: 
Vielseitigkeit hinsichtlich der Einsatz- und 
Bedienungsmöglichkeiten und die durch 
technische Daten belegte Übertragungs- 
qualität sind hier die stärksten Argumente. 
Besonderes Gewicht wurde auf die Ausle- 
gung des Phono-Vorverstärkers gelegt. 
r CC-3000 verfügt über zwei Eingänge 


ey’ für gWgnetische Tonabnehmer-Systeme 


und einen weiteren für den Direkt- 
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ragend sind die Fremdspannungsabstande 
bei Phono, die fur dynamische Tonabneh- 
mer 80 dB und fiir magnetische Tonabneh- 
mer-Systeme sogar 90 dBerreichen. Selbst 
die hochwertigsten Moving-Coil Tonabneh- 
mer-Systeme können ohne Zusatzeinrich- 
tungen direktan den CC-3000 angeschlos- 
sen werden. 

Die Klangeinsteller des CC-3000 (Höhen 
und Tiefen) sowie die Tonfilter sind so 
konstruiert, daß sie in abgeschaltetem Zu- 
stand den Gleichstrom-Weg vom Eingang 
bis hin zum Ausgang vollkommen freige- 
ben. Uber diese sogenannte DC-Technik 
wurde schon viel geschrieben. Eines bleibt 
unbestritten: Der Wegfall sämtlicher Kop- 
pelkondensatoren bringt ein hundertpro- 
zentig sauberes Phasen-Verhalten des 
ganzen Verstärkers mit sich. 

Es gibt Situationen, in denen man zweck- 
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mäßigerweise gewisse Tonfrequenzen des 
Infraschallbereiches nicht mit Ubertragt. 
Dazu vefügt der CC-3000 über ein „Sub- 
sonic-Filter“. 

Für Tonbandfreunde sind umfangreiche 
Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeiten 
einschließlich Kopierschaltung mit wech- 
selseitiger Hinterbandkontrolle vorhanden. 
Der Ausgang zum nachgeschalteten End- 
verstärker ist mit einer Stummschaltung 
gesichert, die Knackgeräusche beim Ein- 
schalten wirksam unterdrückt. 

Der Klirrfaktor des CC-3000 ist sq afedia, 


daß man ihn saltstmantaainiegim r noct 
schwer bestimmen kann. Mitede m Neh 
wert von 0,005% liegt Böden ler gleichen 
Größenordnung wie er Feiesen 
Vorverstärker passe ER { End- 
stufen der Studio-Kine 80 
ar g E- 
N 
re A$ 


Manche mögen’s black 


. FISHER Anlagen präsentieren 
sich in studioschwarz. Sollte das 


nicht Ihr Geschmack sein, bitte sehr, 


„Sie können Ihre Anlage 
auch in stratosilber erhalten. 
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1938: 
1939: 
1939: 
1945: 


1952: 


1953: 


„stellu 


Die Geschichte FISHER’s 
ist die Geschichte der HiFi-Technik 


: Der Welt erstes High-Fidelity- 


System mit einem Röhren-Lei- 
stungsverstärker, negativerRück- 
koppelung, Lautsprecherboxen 
(Prinzip der unendlichen Schall- 
wand und Baßreflexprinzip) und 
Magnetsystem. 


: Erster Geradeausempfänger mit 


High-Fidelity-Eigenschaften mit 
einem Frequenzgang von 20- 
20000 Hz. 


Erstes koaxiales Lautsprecher- 
system. 


Erster Dynamikdehner (Expan- 
der). 


Erste Kanalmittenanzeige. 
Erster Entzerrer-Vorverstärker 


mit spezieller Entzerrung für 
Schallplatten. 


Erster 50-Watt-Trioden-Verstär- 
ker. 


Erst Forn-tö -förmiges Lautspre- 
cheigeh häuse für beliebige Auf- 
rte und Lautsprecher- 


x system 
„1954; eae a sißlrunachen Niedrig- 


Er 


reis-MiSchpult. 
Erste Spitzenwertanzeige der 


Ausgangsleistung fiir High-Fide- 
Ai 


1956: 


1956: 


1958: 


1959: 


ity-Systeme. 


Erster volltransistorisierter Ent- 
zerrer-Vorverstärker. 

Erster dualdynamischer Begren- 
zer in einem FM-Tuner für nicht- 
kommerziellen Einsatz. 


Erste stereophone Anlage mit 
Steuergerät und Plattenspieler 
mit magnetischem System. 


Erstes vollständiges, stereopho- 
nes FM-AM-Steuergerät. 


1960: Erster kommerziell hergestellter 


High-Fidelity-Radio-Plattenspie- 
ler, 1937 von FISHER hergestellt, 
wird in die ständige Ausstellung 
des Smithsonian Institute, Was- 
hington, D. C., aufgenommen. 


: Erstes Nachhallgerät für den Ein- 


satz in High-Fidelity-Systemen — 
der Dynamic Spacexpander® 
von FISHER. 


: Erstes vollständiges FM-Multi- 


plex-Steuergerät. 


: Erster FM-Tuner mit automati- 


scher Hochfrequenzverstär- 
kungsregelung. 


: ErsterFM-Tuner mit einem Coun- 


ter-Detector für ein 10 MHz brei- 
tes Frequenzband zur Unterdriik- 
kung von Verzerrungen wahrend 
der gesamten Betriebszeit. 


: Erste Zeitmultiplexschaltung mit 


einer Koinzidenzschaltung mit 
einem Dioden-Quartett. 


: Erste Einführung eines High-Fi- 


delity-Systems mit sieben inte- 
grierten Schaltkreisen (IC’s). 


: Erster Empfanger mit Autoscan® 


- lautlose Abstimmung mit Sen- 
sor-Tasten. 


: Erster Empfänger mit automati- 


schem Autoscan”-Suchlauf. 


: Erste vollelektronische Fernab- 


stimmung bei 2- und 4-Kanal- 
Empfängern, keine beweglichen 
Teile mehr. 


: Erste Empfänger mit Phase-Lock 


Loop Multiplexdecoder. 


: Erstes Lautsprechersystem mit 


Hornlautsprecher für den Mittel- 
tonbereich. 


: FISHER bekommt einen finanz 


starken Partner - den Elektronik 
Konzern SANYO. 


: FISHER entwickelt neue Geräte- 


Serien, die bisherige Maßstäbe 
sprengen. 


: FISHER-HiFi Europa ist gegrün- 


det. Der direkte Draht zu den 
HiFi-Fans Deutschlands und Eu- 
ropas ist hergestellt. ( 


: FISHER entwickelt den ersten 


120-poligen Linear-Antrieb fur ei- 
nen Plattenspieler. 

Ein technischer Fortschritt, der 
den Plattenspielerbau in der 
nachsten Zeit schon revolutio- 
nieren wird. 

Der Linear-Antrieb bringt Spit- 
zenwerte zu einem äußerst gün- 
stigen Preis. 


: Die Perfektion des Linear-Antrie- . 
bes wird durch Quarzsteuerunge’ 
noch erhöht. 

: FISHER stellt die ersten ON 


sprecher der Welt mit Metallp,© 


schaum-Membran für Babs} 
steme vor. 

Mit der Metallschaum-Membran 
werden die Eigenschaften der 
„Idealen Membran“ weitgehend 
erreicht. 


: FISHER präsentiert Anlagenkon- (| 


zeptionen der 1001 Möglichkei- 
ten mit technischen Rafinessen 
wie Synthesizer-Tuner, Graphic 
Equalizer und Timer. 


Ihr FISHER-HiFi-Fachhändler 
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